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POPIS 

Quido ETH je rodina I/O modulŢ s digit§ln²mi vstupy, vĨstupy a teplomŊrem. Vstupy jsou urļen® 

pro pŚipojen² napŊt² nebo kontaktu ï rozliġuj² dva stavy (0 a 1). VĨstupy jsou rel® s pŚep²nac²m 

kontaktem. TeplomŊr mŢģe bĨt pŚipojen na kabelu d®lky aģ 15 metrŢ a je schopen mŊŚit teploty 

v rozsahu aģ od -55 do +125 ÁC. Quida se pŚipojuj² pŚ²mo k poļ²taļov® s²ti LAN (Ethernetu) a 

lze je kompletnŊ ovl§dat a spravovat pŚes webov® rozhran². 

Seznam dostupnĨch variant Quido ETH: 

N§zev 

Poļet vstupŢ 

Pro pŚipojen² kontaktŢ, 

napŊŠovĨch a impulzn²ch 

vĨstupŢ, apod. 

Poļet vĨstupŢ 
VĨkonov® rel® s jedn²m 

pŚep²nac²m kontaktem 

Poļet teplomŊrŢ 
Senzor pro -55 aģ +125 ÁC 

na kabelu d®lku aģ 15 m 

Quido ETH 3/0 3 0 1 

Quido ETH 3/0 B1 
(v hlin²kov® krabiļce) 

3 0 1 

Quido ETH 10/1 10 1 1 

Quido ETH 4/4 4 4 1 

Quido ETH 8/8 8 8 1 

Quido ETH 30/3 30 3 1 

Quido ETH 60/3 60 3 1 

Quido ETH 100/3 100 3 1 

Quido ETH 0/2 0 2 1 

Quido ETH 2/16 2 16 1 

Quido ETH 2/32 2 32 1 

V l a s t n o s t i  

¶ Galvanicky oddŊlen® digit§ln² vstupy pro napŊt² nebo kontakt. 

¶ VĨstupy typu pŚep²nac² kontakt rel®. 

¶ TeplomŊr s mŊŚic²m rozsahem -55 aģ +125 ÁC. 

¶ PŚipojen² pŚ²mo k poļ²taļov® s²ti LAN (Ethernetu). 

¶ Indikace zapnut², komunikace a stavu vstupŢ a vĨstupŢ kontrolkami. 

¶ Nap§jen² z  extern²ho zdroje 8 aģ 30 V. 

¶ Ovl§d§n²: 

o Standardn²mi protokoly: MODBUS TCP3, SNMP2, HTTP GET, Spinel3 

o PŚes webov® rozhran². 

Á Pro vġechny modern² webov® prohl²ģeļe vļetnŊ OS iPhone a Android. 

                                                
1
 Tento typ Quida m§ samostatnou dokumentaci. 

2
 Protokol SNMP je k dispozici jako samostatnĨ firmware, kterĨ je tŚeba objednat samostatnŊ. 

3
 Dokumentace protokolŢ Spinel a MODBUS RTU je k dispozici v samostatnĨch dokumentech. (Na dodan®m 
CD nebo ke staģen² na www.papouch.com.) K protokolu Spinel je k dispozici zdarma tak® software Spinel 
Termin§l pro snadn® ladŊn² aplikac². 

http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
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Á Zabezpeļen² pŚ²stupu zvl§ġŠ pro prohl²ģen² a zvl§ġŠ pro konfiguraci. 

Á Voliteln® stavov® symboly vstupŢ a vĨstupŢ. 

o Softwarem Wix. 

Z§kladn² funkce 

¶ Ļten² aktu§ln²ho stavu vstupŢ 

¶ Automatick® odes²l§n² informace (email, HTTP GET, é) o zmŊnŊ na vstupech 

¶ Poļ²t§n² impulzŢ na vstupech nebo poļ²t§n² zmŊn stavu vstupu 

¶ Ovl§d§n² vĨstupn²ch rel® s pŚep²nac²m kontaktem 

¶ Nastavov§n² vĨstupŢ na definovanou dobu 

¶ TeplomŊr: mŊŚen² teplot -55 aģ +125 ÁC 

¶ Funkce hl²d§n² teploty (sepnut² rel® pŚi rŢznĨch pohybech teploty, tak® sepnut² na 

nastavenou dobu pŚi dosaģen² zadan® teploty, odesl§n² e-mailu nebo HTTP GETu) 

Praktick® ap l i k a c e  

¶ Ļten² stavu ļidel nebo sn²maļŢ z PC. 

¶ Poļ²taļovĨ monitoring bezpeļnostn²ch ļidel a ovl§d§n² rŢznĨch zaŚ²zen². 

¶ Sledov§n² stavu dveŚn²ch kontaktŢ a d§lkov® otev²r§n² vstupn²ch dveŚ². 

¶ Poļ²t§n² prŢchodŢ osob. 

¶ Mal§ automatizace objektŢ a vĨrobn²ch procesŢ. 

¶ Autonomn² ovl§d§n² nebo vzd§len® Ś²zen² na z§kladŊ namŊŚen® teploty. 

¶ Integrace mnoha vstupŢ a vĨstupŢ v rŢznĨch lokalit§ch 

Moģnosti ovl§d§n² I/O modulu Quido 

(V²ce o n§sleduj²c²ch moģnostech je uvedeno na stranŊ 17.) 

¶ PŚes webov® rozhran². 

¶ Standardn²m prŢmyslovĨm s²ŠovĨm protokolem MODBUS TCP.4 

¶ S²ŠovĨm protokolem SNMP.5 

¶ Jednoduch® ovl§d§n² a odes²l§n² aktu§ln²ch stavŢ poģadavky HTTP GET. 

¶ PŚ²stup ve vġem informac²m z Quida pŚes XML. 

¶ Protokolem Spinel ï to je s®riovĨ protokol, kterĨm komunikuj² vġechna zaŚ²zen² spoleļnosti 

Papouch s.r.o. Protokol je dobŚe dokumentov§n, vļetnŊ pŚ²kladŢ ke kaģd® instrukci, a je 

k nŊmu k dispozici i komfortn² termin§l pro ladŊn² komunikace. 6 

                                                
4
 Dokumentace MODBUSu je k dispozici v samostatn®m dokumentu. 

5
 Variantu se SNMP je tŚeba objednat samostatnŊ. 

6
 SpinelTermin§l je zdarma ke staģen² na spinel.papouch.com . 

http://www.papouch.com/
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¶ Softwarem Wix.  

¶ Na Vaġe pŚ§n² protokol v Quidu uprav²me nebo implementujeme V§ġ protokol. Nev§hejte 

se na n§s obr§tit. 

Blokov® zapojen² 

Poļet vstupŢ a vĨstupŢ z§vis² na konkr®tn² verzi I/O modulu Quido. 

Teplotn² senzor je pŚipojen na kabelu ï senzor nen² souļ§st² modulu.7 

 

obr. 1 ï Z§kladn² funkce a blokov® zapojen² Quido ETH 

                                                
7
 Quido lze dodat v rŢznĨch proveden²ch ï viz kapitola Moģn§ proveden² na stranŊ 7. 
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Moģn§ proveden² 

Kryt² a mont§ģ: 

¶ Pouze deska elektroniky (standardn² proveden²) 

 

obr. 2 ï uk§zka standardn²ho proveden² (uk§zka Quida ETH 4/4) 

¶ Vġechny moģnosti mont§ģe jsou patrn® z n§sleduj²c²ho obr§zku (uk§zka na Quido ETH 4/4): 

 

http://www.papouch.com/
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NapŊŠov® ¼rovnŊ vstupŢ: 

¶ 4,5 aģ 9 V 

¶ 7 aģ 28 V (standardn² proveden²) 

Proveden² teplotn²ho ļidla: 

¶ Zataven® ve smrġtiteln® buģ²rce (standardn² proveden²) 

 
obr. 3 ï ļidlo ve smrġŠovac² buģ²rce 

¶ V kovov®m stonku 

 
obr. 4 ï ļidlo v kovov®m stonku 

D®lka kabelu k teplotn²mu ļidlu: 

¶ 3 m (standardn² proveden²) 

¶ 1 m, 5 m, 10 m, 15 m 

Teplotn² odolnost kabelu k teplotn²mu ļidlu: 

¶ -10 aģ +70 ÁC (standardn² proveden²) 

¶ -60 aģ +200 ÁC SilikonovĨ kabel. Modr§ barva. 

PŚ²klady funkc², kter® je moģn® doplnit na pŚ§n² jako zak§zkovou ¼pravu: 

¶ Sepnut² vĨstupŢ v z§vislosti na nastaven® kombinaci vstupŢ. 

¶ PŚizpŢsoben² pro V§ġ komunikaļn² protokol. 

¶ PamŊŠ pro vŊtġ² poļet zmŊn stavŢ na vstupech. 

¶ é r§di pŚid§me funkce na m²ru pro Vaġi aplikaci. 

Nev§hejte n§s kontaktovat v pŚ²padŊ dalġ²ch specifickĨch poģadavkŢ na proveden² a funkce 

modulŢ Quido ETH. 

http://www.papouch.com/
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PŚ²sluġenstv² dostupn® k zaŚ²zen² 

Zdroj pro Quido ï z§suvkovĨ adapt®r 

Sp²nanĨ nap§jec² zdroj pro 100 aģ 240 V v proveden² z§suvkovĨ adapt®r. 

Dostupn® varianty: 12V/0,5A; 12V/2A; 24V/1A 

 

Zdroj pro Quido ï s uchycen²m na liġtu DIN 

Sp²nanĨ nap§jec² zdroj 100 aģ 240 V v proveden² na liġtu DIN 35 mm. 

Dostupn® varianty: 12V/0,5A; 12V/2A; 12V/4,5A; 24V/1,5A; 24V/2,5A 

 

P§ļka pro svorky Wago 236 ï plastov§ 

N§stroj pro snadn® ovl§d§n² svorek Wago 236. (T®to p§ļka je standardnŊ souļ§st² dod§vky 

zaŚ²zen².) 

 

P§ļka pro svorky Wago 236 ï kovov§ 

N§stroj pro snadn® ovl§d§n² svorek Wago 236 v odoln®m kovov®m proveden². 
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PRVNĉ ZAPOJENĉ 

Tip: Souļ§st² dod§vky Quida je plastov§ p§ļka pro snadn® pŚipojov§n² vodiļŢ ke Quidu. 

ZpŢsob pouģit² p§ļky je patrnĨ z n§sleduj²c²ho obr§zku.8 

 
obr. 5 ï pouģit² p§ļky pro snadn® pŚipojov§n² vodiļŢ 

1) PŚipojte stejnosmŊrn® nap§jec² napŊt² z rozsahu 8 aģ 30 V ke svork§m PWR (+ oranģov§ 

svorka) a GND (- modr§ svorka). Quido m§ integrov§nu ochranu proti poġkozen² 

pŚep·lov§n²m nap§jec²ho napŊt². Po pŚipojen² nap§jen² se na desce rozsv²t² kontrolka PWR. 

 

obr. 6 ï pŚ²klad konektorŢ na Quidu ETH 4/4 (zleva): senzor, ethernet, nap§jen² a vstupy 

2) Nyn² je tŚeba pŚipojit Quido k poļ²taļov® s²ti. 

a. PŚipojte Quido k s²Šov®mu switchi bŊģnĨm nekŚ²ģenĨm kabelem.9 

b. Pokud Vaġe s²Š nem§ rozsah adres kompatibiln² s IP adresou (192.168.1.254) a 

maskou s²tŊ (255.255.255.0), kterou m§ z vĨroby nastaveno Quido, nastavte 

Quidu adresu vhodnou pro Vaġi s²Š programem Ethernet configurator. Tento 

software je na dodan®m CD a je tak® ke staģen² na webu www.papouch.com. 

 

obr. 7 ï Ethernet Configurator pro snadn® nastaven² IP adresy Quida 

                                                
8
 Svorky lze ovl§dat tak® malĨm plochĨm ġroubov§kem. 

9
 Pokud chcete Quido pŚipojit pŚ²mo k jednomu PC, pouģijte kŚ²ģenĨ kabel. 

http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
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c. Po nastaven² adresy se jiģ ke Quidu mŢģete pŚipojit webovĨm prohl²ģeļem. 

Webov® rozhran² je dostupn® pŚ²mo na adrese Quida. 

3) Pokud Quido umoģŔuje pŚipojen² teplomŊru, je na desce konektor (se tŚemi vĨvody ï viz 

obr. 8) oznaļenĨ textem SENSOR (nebo TEMP). PŚipojte k nŊmu teplotn² senzor. 

(TeplomŊr je nutn® pŚipojit, pouze pokud budete vyuģ²vat mŊŚen² teploty nebo nŊkterou 

z funkc² hl²d§n² teploty.) 10 

 
obr. 8 ï konektor pro pŚipojen² teplomŊru (pŚ²klad um²stŊn² senzoru z Quido RS 4/4) 

4) Zapojte podle potŚeby vstupn² a vĨstupn² svorky. PodrobnĨ popis moģnost² je v kapitole 

na stranŊ 13. 

5) Informace o webov®m rozhran², ovl§dac²m softwaru a komunikaļn²ch protokolech, kter® 

je moģn® pouģ²t pro ovl§d§n² a komunikaci s Quidem, jsou na stranŊ 17. 

 

 

                                                
10

 Pokud na desce elektroniky tento konektor je, ale teplotn² senzor nem§te, je moģn® senzor objednat 
dodateļnŊ. 

http://www.papouch.com/
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ZAPOJENĉ VSTUPš A VħSTUPš 

V s t u p y  

Vstupy lze ovl§dat pŚipojen²m napŊt² nebo kontaktu. 

 

obr. 9 ï vstupn² svorkovnice na Quido ETH 8/8 

KaģdĨ ze vstupŢ je zapojen dle obr. 10. Zem IGND je galvanicky oddŊlena od GND zaŚ²zen². 

 

obr. 10 ï zapojen² vstupn²ho obvodu
11

 

Vstup pro kontakt 

PŚ²klady pŚipojen² kontaktu jsou na obr. 11. 

 

obr. 11 ï vstup pro kontakt: 

Vlevo: zapojen² na Quidu v proveden² ĂNap§jen² pro vstupy: Ze svorky +OUTñ 
12

 

Vpravo: zapojen² na Quidu v proveden² ĂNap§jen² pro vstupy: Extern²ñ 

Pozn§mka: Pokud je pouģit Extern² zdroj pro pŚipojen² kontaktŢ, jsou vstupy galvanicky oddŊlen®. Pokud 

je jako ĂExtern² zdrojñ pouģit stejnĨ zdroj jako pro Quido, je t²m naruġeno galvanick® oddŊlen² a vstupy 

pak jsou pŚes zem zdroje galvanicky spojeny s Quidem. 

                                                
11

 Hodnoty rezistorŢ se mohou liġit podle objednan® varianty. 

12
 Tato varianta je moģn§ pouze u nŊkterĨch modulŢ Quido. Znamen§, ģe je na desce elektroniky osazen dalġ² 
DCDC mŊniļ pro nap§jen² vstupŢ. 

http://www.papouch.com/
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Vstup pro napŊt² 

Zapojen² vstupu pro napŊt² je patrn® z n§sleduj²c²ho obr§zku. 

 

obr. 12 ï vstup pro napŊt² (napŚ²klad pro pŚipojen² impulzn²ho vĨstupu) 

VĨstupy 

KaģdĨ vĨstup je osazen rel® s pŚep²nac²m kontaktem (max. 60 V AC nebo 85 V DC! 13). 

 

obr. 13 ï pŚep²nac² kontakty vĨstupn²ch rel® 

VĨstup je zapojen v klidov®m stavu takto: 

 

obr. 14 ï zapojen² kontaktu rel® vļetnŊ ochrannĨch varistorŢ 

                                                
13

 PŚ²klad zapojen² pro sp²n§n² vyġġ²ch napŊt² je na n§sleduj²c² stranŊ. 

http://www.papouch.com/
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PŚ²klad zapojen² vĨstupu pro sp²n§n² vyġġ²ch napŊt² (napŚ. 230 V) 

Pro sp²n§n² napŊt² napŚ²klad 230 V je tŚeba vĨstupy Quida pos²lit extern²m rel® nebo 

stykaļem.14 PŚ²klad zapojen² je na n§sleduj²c²m obr§zku a sch®matu. 

 

obr. 15 ï PŚ²klad zapojen² Quida pro sp²n§n² 230 V AC 

 

 

obr. 16 ï SchematickĨ n§kres zapojen² z obr. 15 a pŚ²klad sp²n§n² 230 V ģ§rovky 

                                                
14

 VĨkonov® rel® pro aģ 300 V AC, kter® je na obr§zku, lze objednat pod k·dem RELE_DIN_5 (pro 5 V 
nap§jen²), RELE_DIN_12 (pro 12 V), RELE_DIN_24 (pro 24 V), RELE_DIN_48 (pro 48 V). 

http://www.papouch.com/
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Princip vyhodnocen² zmŊn na vstupech 

 

obr. 17 ï princip vyhodnocov§n² zmŊn na vstupech ï pŚ²klad pro poļet vzorkŢ = 2 

Hodnota na vstupu je vzorkov§na s periodou 1 ms15. Stav vstupu se povaģuje za platnĨ, pokud 

je nŊkolikr§t po sobŊ pŚeļtena stejn§ hodnota. To, kolikr§t po sobŊ mus² bĨt hodnota pŚeļtena 

shodn§, se nastavuje pŚes webov® rozhran² na z§loģce Vstupy na Ś§dku Poļet vzorkŢ pro 

zmŊnu stavu. Jako vĨchoz² hodnota je z vĨroby nastaveno ļ²slo 10 ï tj. 10 ms. 

PŚi platn® zmŊnŊ se odeġle automatick§ informace o zmŊnŊ na vstupu (je-li odes²l§n² 

v protokolu Spinel aktivn²). Pokud je na pŚ²sluġn®m vstupu aktivn² ļ²taļ, inkrementuje se dle 

jeho nastaven². 
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 Pokud tato perioda vzorkov§n² nen² pro Vaġi aplikaci vhodn§, r§di ji uprav²me. 
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NASTAVENĉ A OVLĆDĆNĉ 

Quido je moģn® po zapojen² ovl§dat nebo konfigurovat nŊkterĨm z n§sleduj²c²ch zpŢsobŢ: 

 dohled ovl§d§n² konfigurace 

Webov® rozhran² Ç Ç Ç 

Software Wix Ç Ç  

Software Ethernet Configurator   Ç 

Protokol Spinel Ç Ç Ç 

PrŢmyslovĨ protokol MODBUS TCP Ç Ç  

S²ŠovĨ protokol SNMP16 Ç Ç  

Poģadavky HTTP GET Ç Ç  

PŚes XML Ç   

Protokolem Telnet   Ç 

E-mail Ç   

WEBOV£ ROZHRANĉ ï OVLĆDĆNĉ 

PŚes webov® rozhran² se prov§d² kompletn² dohled, ovl§d§n² i konfigurace Quida. Webov® 

rozhran² vyģaduje zapnutĨ JavaScript. Rozhran² je optimalizov§no pro prohl²ģeļe Internet 

Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.6, Opera 11, Google Chrome 10, Safari 5, iPhone OS a Android. 

Doporuļen® minim§ln² rozliġen² pro pohodln® pouģit² na PC je 1024 Ĭ 768 pixelŢ. 

 
obr. 18 - hlavn² str§nka z Quido ETH 8/8 otevŚen§ v Internet Exploreru 9 
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 Firmware se SNMP je tŚeba objednat samostatnŊ. 
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Vstup na webov® rozhran² lze zabezpeļit heslem. Zabezpeļen² m§ dvŊ ¼rovnŊ: Jedn²m heslem 

se lze dostat na hlavn² stranu, kde je k dispozici aktu§ln² stav Quida a je moģn® ovl§dat 

vĨstupy, pŚ²padnŊ nulovat ļ²taļe. Druh® slouģ² pro vstup do konfigurace. 

Vstupy 

U kaģd®ho vstupu se podle jeho aktu§ln²ho stavu zobrazuje obr§zek dle uģivatelsk®ho 

nastaven² a tak® uģivatelsky nastavenĨ n§zev. Pokud je vstup v reģimu ļ²taļ, je zobrazen tak® 

aktu§ln² stav poļ²tadla a typ hran, kter® se poļ²taj² (n§bŊģn§, sestupn§ nebo obŊ). Kliknut²m 

na stav poļ²tadla jej lze vynulovat. 

 

obr. 19 - uk§zka stavu tŚ² vstupŢ 

VĨstupy 

U kaģd®ho vĨstupu se podle jeho aktu§ln²ho stavu zobrazuje obr§zek dle uģivatelsk®ho 

nastaven² a tak® uģivatelsky nastavenĨ n§zev. 

Pokud je vĨstup v manu§ln²m nebo pulzn²m reģimu, lze jej ovl§dat kliknut²m na zobrazen§ 

tlaļ²tka. VĨstup jde ovl§dat i kliknut²m na zobrazenĨ obr§zek. 

VĨstupy, kter® jsou v autonomn²m reģimu hl²d§n² teploty, zobrazuj² aktu§ln² stav rel® a 

nastaven® meze. 

NahoŚe nad seznamem vstupŢ a vĨstupŢ jsou dvŊ tlaļ²tka ON a OFF, kterĨmi se daj² sepnout 

nebo rozepnout najednou vġechny vĨstupy, kter® jsou v manu§ln²m nebo pulzn²m reģimu 

(stisk tlaļ²tka ON sepne vĨstupy v pulzn²m reģimu na jejich nastavenĨ ļas). 

 

obr. 20 - pŚ²klad boxu se stavy vĨstupŢ 

TeplomŊr 

Pokud je ke Quidu pŚipojen teplomŊr, je tak® zobrazen na hlavn² str§nce. Zobrazuje se aktu§lnŊ 

namŊŚen§ teplota a nastaven® meze. 
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obr. 21 - zobrazen² teplomŊru 

WEBOV£ ROZHRANĉ ï KONFIGURACE 

Pro vstup do nastaven² slouģ² tlaļ²tko vpravo nahoŚe na hlavn² webov® str§nce v Quidu. 

 

obr. 22 ï tlaļ²tko pro vstup do nastaven² na hlavn² str§nce 

Nastaven² je uspoŚ§d§no do n§sleduj²c²ch deseti panelŢ: 

¶ S²Š ï konfigurace s²Šov®ho rozhran², IP adresa, maska, TCP kan§l, é 

¶ Zabezpeļen² ï nastaven² hesel pro pŚ²stup do webu 

¶ E-maily ï odes²l§n² emailŢ o zmŊn§ch a aktu§ln²m stavu 

¶ SNMP ï integrace do Vaġeho s²Šov®ho SNMP manageru 

¶ Odes²l§n² ï odes²l§n² stavŢ na V§ġ server pomoc² HTTP GET + nastavov§n² stavŢ 

¶ Vstupy ï konfigurace vstupŢ, jejich jmen, obr§zkŢ, poļ²tadel, é 

¶ VĨstupy ï konfigurace vĨstupŢ, jejich jmen, obr§zkŢ, hl²d§n² teploty, é 

¶ TeplomŊry ï hl²d§n² teploty 

¶ Ostatn² ï n§zev zaŚ²zen², vĨbŊr jazyka webu, teplotn² jednotky a portu MODBUSu 

¶ Info ï informace o zaŚ²zen² 
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Tipy pro pr§ci s nastaven²m: 

¶ VĨchoz²m jazykem webovĨch str§nek je Angliļtina. Do Ļesk®ho jazyka je moģn® web 

pŚepnout v nastaven² na panelu Other, parametrem Language. 

¶ PŚihlaġovac² jm®no je vģdy user nebo admin. 

¶ N§povŊda ke vġem poloģk§m nastaven² se zobraz² automaticky po najet² kurzoru myġi 

nad pŚ²sluġn® pole. (N§povŊda se zobraz² tak® po najet² myġ² nad nadpisy oznaļen® na 

konci symbolem otazn²ku.) 

 
obr. 23 ï pŚ²m§ n§povŊda k poloģk§m nastaven² 

¶ Okno s nastaven²m lze pŚesouvat myġ² uchopen²m za pravĨ horn² roh okna. 

S²Š 

Nastaven² s²ŠovĨch parametrŢ zaŚ²zen², reģimu a komunikace TCP/UDP datovĨm kan§lem. 

 
obr. 24 ï panel nastaven² s²tŊ 

IP adresa zaŚ²zen² 

IP adresa zaŚ²zen². V pŚ²padŊ, ģe si nejste jisti spr§vnost² IP adresy, poraŅte se s Vaġ²m 

spr§vcem s²tŊ. (VĨchoz² IP adresou nastavenou z vĨroby je 192.168.1.254.) 
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Maska s²tŊ 

Maska s²tŊ, do kter® je zaŚ²zen² zapojeno. 

IP adresa br§ny 

Adresa s²Šov® br§ny. DŢleģit§ poloģka hlavnŊ pŚi odes²l§n² e-mailŢ a HTTP GETŢ. 

IP Adresa DNS serveru 

DNS server je tŚeba pokud m§te zadan® symbolick® adresy na z§loģk§ch SNMP, E-maily nebo 

Odes²l§n². 

Lok§ln² port pro TCP/UDP spojen² 

Ļ²slo portu, na kter®m zaŚ²zen² oļek§v§ pŚ²choz² spojen² v reģimu TCP server. 

Reģim zaŚ²zen² 

K dispozici jsou n§sleduj²c² moģnosti: 

WEB: Reģim, ve kter®m jsou dostupn® vġechny funkce, kromŊ datov® komunikace protokolem 

Spinel. 

V n§sleduj²c²ch reģimech nen² moģn® sledovat aktu§ln² hodnoty na webov® str§nce, nelze 

odes²lat e-maily a HTTP GET a POST zpr§vy, nelze pouģ²vat SNMP a MODBUS TCP. V tŊchto 

reģimech zaŚ²zen² komunikuje protokolem Spinel: 

TCP server: ZaŚ²zen² oļek§v§ datov® spojen² na vlastn² IP adrese a Datov®m portu. 

TCP klient: ZaŚ²zen² se pŚipojuje ke Vzd§len® IP adrese a Vzd§len®mu portu. 

UDP: ZaŚ²zen² komunikuje protokolem UDP. PŚ²choz² zpr§vy oļek§v§ na Datov®m portu. 

Vzd§len® zaŚ²zen² pro TCP spojen² 

Tip: Pokud je protŊjġ² zaŚ²zen² v jin® s²ti, nezapomeŔte nastavit tak® IP adresu br§ny. 

Vzd§len§ IP adresa 

IP adresa vzd§len®ho zaŚ²zen² (vŊtġinou serveru), ke kter®mu se Quido pŚipojuje v reģimu TCP 

client. 

Vzd§lenĨ port 

Ļ²slo portu vzd§len®ho zaŚ²zen² (vŊtġinou serveru), ke kter®mu se Quido pŚipojuje v reģimu TCP 

client. 

Reset zaŚ²zen² 

T²mto tlaļ²tkem je moģn® uv®st vġechny parametry Quida do vĨchoz²ho stavu. NezmŊnŊna 

zŢstane pouze IP adresa. Port webu bude zmŊnŊn na 80. 

(Tlaļ²tko Reset je dostupn® jen v reģimu WEB.) 
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Zabezpeļen² 

Nastaven² zabezpeļen² pŚ²stupu na webov® rozhran² a str§nku urļenou pro mobiln² zaŚ²zen². 

 

obr. 25 ï panel nastaven² zabezpeļen² 

Heslo uģivatele a Heslo uģivatele pro ovŊŚen² 17 

Sem zadejte heslo pro pŚ²stup uģivatelŢ. Tato ¼roveŔ zabezpeļen² umoģŔuje pouze sledov§n² 

aktu§ln² stavu vstupŢ a vĨstupŢ, pŚ²padnŊ ovl§d§n² vĨstupŢ a nulov§n² poļ²tadel. PŚ²stup 

k nastaven² nen² dovolen. 

Jm®no uģivatele pŚi pŚihl§ġen² je vģdy user 

Pokud je zad§no heslo pro uģivatele, mus² bĨt zad§no heslo i pro administr§tora. 

Chcete-li zruġit heslo, ponechte pole pr§zdn§. 

Heslo administr§tora a Heslo administr§tora pro ovŊŚen² 17 

Sem zadejte heslo pro pŚ²stup administr§tora. Tato ¼roveŔ zabezpeļen² umoģŔuje pŚ²stup ke 

konfiguraci zaŚ²zen². 

Jm®no administr§tora pŚi pŚihl§ġen² je vģdy admin 

Chcete-li zruġit heslo, ponechte pole pr§zdn§. 

Souļasn® heslo administr§tora 17 

Pokud m§ administr§tor nastaveno pro aktu§ln² pŚihl§ġen² nŊjak® heslo, zadejte jej sem. Bez 

zad§n² aktu§ln²ho hesla nen² moģn® hesla zmŊnit. 
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 Pole slouģ² pouze pro zad§n² hodnot. Po uloģen² se z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ nezobrazuje ģ§dn® 
nastaven². 
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E -m ai l  

Nastaven² odes²l§n² e-mailŢ pŚi zmŊn§ch na vstupech a vĨstupech, pŚ²padnŊ pŚi pŚekroļen² 

zadanĨch teplotn²ch mez². 

 
obr. 26 ï panel nastaven² e-mailu 

Jm®no SMTP serveru 

Zadejte jm®no nebo IP adresu SMTP serveru, pŚes kterĨ se maj² odes²lat e-maily. 

E-mailov§ adresa odes²latele 

Fiktivn² adresa Quida ï adresa, ze kter® budou pŚich§zet informace o zmŊn§ch. 

E-mailov§ adresa pŚ²jemce 

E-mail, na kterĨ se maj² pos²lat informace z Quida. 

Pos²lat e-maily pŚi zmŊn§ch 

ZaġkrtnŊte, pokud si pŚejete odes²lat e-mail okamģitŊ po zmŊnŊ stavu vstupŢ a vĨstupŢ, kter® 

maj² hl²d§n² zmŊn stavŢ nastaveno. 

Pos²lat e-maily pŚi pŚekroļen² mez² teplot 

Pokud je zatrģeno toto pole, budou se odes²lat informaļn² e-maily vģdy pŚi pŚekroļen² teplotn²ch 

mez². 

S M T P  a u t o r i z a c e  

Zde je moģn® zadat pŚihlaġovac² ¼daje, pokud pouģitĨ SMTP server poģaduje ovŊŚen² identity 

odes²latele. 18 
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 Pole slouģ² pouze pro zad§n² hodnot. Po uloģen² se z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ nezobrazuje ģ§dn® 
nastaven². 
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Odes²l§n² 

Parametry pro automatick® odes²l§n² aktu§ln²ch hodnot na server HTTP protokolem. Souļ§st² 

odpovŊd² ze serveru mohou bĨt parametry, podle kterĨch dojde ke zmŊnŊ stavu vĨstupŢ, 

pŚ²padnŊ k nulov§n² ļ²taļŢ. 

 

obr. 27 ï panel nastaven² odes²l§n² aktu§ln²ch stavŢ HTTP protokolem 

Adresa webov®ho serveru 

Sem zadejte jm®no nebo IP adresu webov®ho serveru, kterĨ m§ pŚij²mat aktu§ln² hodnoty. 

Pokud nev²te, jakou adresu zadat, kontaktujte Vaġeho spr§vce serveru. 

Port webu 

Ļ²slo webov®ho portu serveru, kterĨ m§ pŚij²mat namŊŚenou teplotu. VŊtġinou jde o ļ²slo 80, 

nŊkdy i 8080, apod. 

Adres§Ś skriptŢ na serveru 

Sem zadejte lok§ln² cestu k adres§Śi se skripty. Pokud je skript pŚij²maj²c² teplotu 

www.server.net/scripts/get.php, zadejte do tohoto pole tuto ļ§st: scripts/ 

N§zev skriptu 

Jm®no skriptu, kterĨ pŚij²m§ HTTP GET. 

Periodick® odes²l§n² aktu§ln²ch hodnot 

Pokud si pŚejete odes²lat hodnoty periodicky, zadejte ļas v sekund§ch. Pokud si nepŚejete 

hodnoty odes²lat periodicky, zadejte 0. 

Odes²lat GET pŚi zmŊn§ch 

ZaġkrtnŊte, pokud si pŚejete odes²lat GET okamģitŊ po zmŊnŊ stavu vstupŢ a vĨstupŢ, kter® 

maj² hl²d§n² nastaveno. 
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V s t up y  

Kompletn² nastaven² pŚ²mo souvisej²c² s kaģdĨm vstupem. Ļ²slo vstupu se vyb²r§ v horn² ļ§sti 

okna pomoc² ġipek nebo v rozbalovac²m seznamu. 

 

obr. 28 ï panel nastaven² vstupu 

N§zev vstupu 

Zadejte jm®no, kterĨm m§ bĨt oznaļen tento vstup. 

Obr§zky pro stavy ON a OFF 

Pro oba stavy je moģn® z pŚeddefinovan®ho seznamu vybrat obr§zky, kter® se nejl®pe hod² pro 

konkr®tn² pouģit² vstupu. 

SkrĨt vstup 

T²mto zatrģ²tkem je moģn® skrĨt vstup ze zobrazen² na hlavn² str§nce. (Dojde pouze ke skryt² 

zobrazen². Vstup d§le norm§lnŊ funguje, je moģn® hl²dat jeho stav, apod.) 

Hl²dat zmŊny 

Pokud je toto pole zatrģeno, odeġle se pŚi zmŊnŊ stavu e-mail, HTTP GET nebo SNMP trap. 

Reģim ļ²taļe 

Je moģn® nastavit nŊkterĨ z n§sleduj²c²ch reģimŢ: 

¶ Vypnut: Poļ²tadlo zmŊn je vypnut®. 

¶ Poļ²t§ n§bŊģn® hrany: V okamģiku pŚechodu ze stavu OFF do ON se ke stavu poļ²tadla 

pŚiļte jednotka. 

¶ Poļ²t§ sestupn® hrany: V okamģiku pŚechodu ze stavu ON do OFF se ke stavu poļ²tadla 

pŚiļte jednotka. 
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¶ Poļ²t§ n§bŊģn® i sestupn® hrany: V okamģiku pŚechodu ze stavu ON do OFF nebo 

z OFF do ON se ke stavu poļ²tadla pŚiļte jednotka. 

Pro vġechny vstupy: Poļet vzorkŢ pro zmŊnu stavu 

POZOR: Toto nastaven² je spoleļn® pro vġechny vstupy! ZmŊna se projev² u vġech vstupŢ. 

Toto nastaven² je pouze pro zkuġen® uģivatele. 

ZaŚ²zen² vzorkuje vstupy kaģdou 1 ms. Zadejte poļet po sobŊ n§sleduj²c²ch vzorkŢ, kter® mus² 

bĨt shodn®, aby se zmŊna stavu vstupu povaģovala za platnou. Lze zadat ļ²slo 1 aģ 255. 

VĨchoz² hodnota je 10. 

UpozornŊn²: Toto nastaven² nen² dostupn® pro tyto varianty: Quido ETH 3/0, Quido ETH 3/0B 
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VĨstupy 

Kompletn² nastaven² pŚ²mo souvisej²c² s kaģdĨm vĨstupem. Ļ²slo vĨstupu se vyb²r§ v horn² ļ§sti 

okna pomoc² ġipek nebo v rozbalovac²m seznamu. 

 

obr. 29 ï panel nastaven² vĨstupu 

N§zev vĨstupu 

Zadejte jm®no, kterĨm m§ bĨt oznaļen tento vĨstup. 

Obr§zky pro stavy ON a OFF 

Pro oba stavy je moģn® z pŚeddefinovan®ho seznamu vybrat obr§zky, kter® se nejl®pe hod² pro 

konkr®tn² pouģit² vĨstupu. 

SkrĨt vstup 

T²mto zatrģ²tkem je moģn® skrĨt vĨstup ze zobrazen² na hlavn² str§nce. (Dojde pouze ke skryt² 

zobrazen². VĨstup d§le funguje, je moģn® jej programovŊ ovl§dat, hl²dat jeho stav, atd.) 

Hl²dat zmŊny 

Pokud je toto pole zatrģeno, odeġle se pŚi zmŊnŊ stavu e-mail, HTTP GET nebo SNMP trap. 

Reģim vĨstupu 

Je moģn® nastavit nŊkterĨ z n§sleduj²c²ch reģimŢ: 

¶ StatickĨ: Stav vĨstupu lze ovl§dat tlaļ²tky ON a OFF. 

¶ Pulzn² ï kladnĨ pulz: Je k dispozici jen jedno ovl§dac² tlaļ²tko, kter® zpŢsob² sepnut² 

vĨstupu na dobu nastavenou u poloģky D®lka pulzu na vĨstupu (ve vteŚin§ch). Pokud byl 

vĨstup sepnutĨ, dojde k jeho rozepnut² po uplynut² zadan® doby. 

¶ Pulzn² ï z§pornĨ pulz: Je k dispozici jen jedno ovl§dac² tlaļ²tko, kter® zpŢsob² rozepnut² 

vĨstupu na dobu nastavenou u poloģky D®lka pulzu na vĨstupu (ve vteŚin§ch). Pokud byl 

vĨstup rozepnutĨ, dojde k jeho sepnut² po uplynut² zadan® doby. 

 

obr. 30 - poloģky dostupn® pŚi nastaven² nŊkter®ho typu pulzn²ho vĨstupu 

¶ Hl²d§n² teploty ï sepnout vĨstup: V tomto reģimu lze nastavit dvŊ teplotn² meze, podle 

kterĨch se Ś²d² stav vĨstupu. PrŢbŊh teploty a stavu vĨstupu se zobraz² automaticky 

v grafu. KromŊ toho lze tak® nastavit jak§ akce m§ n§sledovat pŚi odpojen² senzoru. 
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¶ Hl²d§n² teploty ï rozepnout vĨstup 

 

obr. 31 - poloģky dostupn® v reģimu hl²d§n² teploty - sepnut² vĨstupu 

¶ Hl²d§n² teploty ï sepnout na nastavenou dobu: V tomto reģimu lze nastavit dvŊ teplotn² 

meze a d®lku sepnut², podle kterĨch se Ś²d² stav vĨstupu. PrŢbŊh teploty a stavu vĨstupu 

se zobraz² automaticky v grafu. KromŊ toho lze tak® nastavit kritickou tendenci (zda se 

hl²d§ vzestup nebo pokles teploty) a tak® jak§ akce m§ n§sledovat pŚi odpojen² senzoru. 

¶ Hl²d§n² teploty ï rozepnout na nastavenou dobu: V tomto reģimu lze nastavit dvŊ teplotn² 

meze a d®lku rozepnut², podle kterĨch se Ś²d² stav vĨstupu. PrŢbŊh teploty a stavu 

vĨstupu se zobraz² automaticky v grafu. KromŊ toho lze tak® nastavit kritickou tendenci 

(zda se hl²d§ vzestup nebo pokles teploty) a tak® jak§ akce m§ n§sledovat pŚi odpojen² 

senzoru. 

 

obr. 32 - poloģky dostupn® v reģimu hl²d§n² teploty - sepnut² vĨstupu na zadanou dobu 
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TeplomŊry 

Zde se nastavuj² parametry teplomŊru pŚipojen®ho ke Quidu. 

 

obr. 33 ï panel nastaven² teplomŊrŢ 

SkrĨt teplomŊr 

T²mto zatrģ²tkem je moģn® skrĨt teplomŊr ze zobrazen² na hlavn² str§nce. (Dojde pouze ke 

skryt² zobrazen². Pokud je teplomŊr pŚipojen, d§le funguje, hl²d§ se namŊŚen§ teplota, apod.) 

Hl²dat teplotn² meze 

Pokud je pol²ļko zatrģeno, Quido kontroluje, zda se teplota nach§z² v zadanĨch mez²ch. 

Periodick® odes²l§n² pŚi pŚekroļen² 

Pokud si pŚejete bŊhem pŚekroļen² teploty odes²lat periodicky namŊŚen® hodnoty, zadejte ļas 

v sekund§ch. Pokud si nepŚejete hodnoty odes²lat periodicky, ale jen v okamģiku pŚekroļen², 

zadejte 0. 
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Ostatn² 

 

obr. 34 ï panel nastaven² ostatn²ch parametrŢ 

Jm®no zaŚ²zen² 

T²mto ŚetŊzcem je moģn® pojmenovat zaŚ²zen² napŚ²klad podle jeho um²stŊn², apod. (Je moģn® 

zadat pouze znaky bez diakritiky.) 

Jazyk 

Zde se nastavuje jazyk, kterĨm komunikuj² webov® str§nky. K dispozici je ļeġtina a angliļtina.19 

Jednotka pro teplotn² senzory 

Na vĨbŊr jsou tŚi teplotn² jednotky: Celsius, Fahrenheit a Kelvin. 

UpozornŊn²: N§sleduj²c² varianty maj² napevno nastaveny stupnŊ Celsia: Quido ETH 3/0, Quido 

ETH 3/0B, Quido ETH 0/2 

Port pro MODBUS TCP 

Zde zadejte ļ²slo portu, na kter®m se m§ komunikovat protokolem MODBUS TCP. VĨchoz²m 

portem je 512. 

                                                
19

 Na pŚ§n² je moģn® doplnit dalġ² jazyk. 

http://www.papouch.com/


Papouch s.r.o.  Quido ETH 

www.papouch.com  Strana 31 

I n fo  

Dalġ² informace o zaŚ²zen², MAC adresa, verze firmwaru a uģiteļn® odkazy. 

 

obr. 35 ï panel s dalġ²mi informacemi o zaŚ²zen² 
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SOFTWARE WIX 

 

obr. 36 ï Univerz§ln² software Wix 

Univerz§ln² software Wix um² pracovat s vŊtġinou naġich zaŚ²zen² a je 

moģn® do nŊj snadno zaļlenit i Quida. Lze sledovat stavy vstupŢ, 

vĨstupŢ, ļ²taļŢ a teplomŊru na Quidu. Program nav²c umoģŔuje prov§zat 

hodnoty vġech zaŚ²zen², pŚipojenĨch k Wixu a na z§kladŊ nich prov§dŊt 

rŢzn® akce. Ovl§dat vĨstupy, rozes²lat e-maily, zobrazovat upozornŊn², 

pos²lat SMS pŚes pŚipojenĨ modem, apod. Wix je na dodan®m CD a tak® 

je ke staģen² na www.papouch.com. 

 

 

PROTOKOL SPINEL 

Protokol Spinel je vĨchoz² protokol, 

kterĨm Quido komunikuje. M§ 

ASCII i bin§rn² variantu. Lze j²m 

Quido plnŊ ovl§dat a nastavovat. 

Vġechny pŚ²kazy jsou podrobnŊ 

dokumentov§ny vļetnŊ pŚ²kladŢ 

pro kaģdou instrukci. Ke Spinelu je 

k dispozici tak® program 

SpinelTermin§l pro komfortn² 

ladŊn² komunikace v protokolu 

Spinel. Kompletn² dokumentace 

Spinelu je v samostatn®m 

dokumentu Quido ï Spinel. 

Dokumentace Spinelu i 

SpinelTermin§l jsou na dodan®m 

CD a tak® jsou ke staģen² 

na www.papouch.com. 
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PROTOKOLEM MODBUS TCP 

Quido um² komunikovat tak® standardn²m prŢmyslovĨm protokolem MODBUS TCP. Kompletn² 

dokumentace MODBUS TCP je na dodan®m CD a tak® je ke staģen² na www.papouch.com. 

KONFIGURACE PROTOKOLEM TELNET 

PŚipojen² 

IP adresa nen² zn§ma 

Pro nastaven² IP adresy doporuļujeme pŚednostnŊ pouģ²t software EthernetConfigurator (v²ce 

na stranŊ 11). 

1) OtevŚete si okno pŚ²kazu cmd. (V OS Windows zvolte Start/Spustit a do Ś§dku napiġte 

cmd a stisknŊte Enter.) 

2) ProveŅte n§sleduj²c² z§pis do ARP tabulky: 

a. Zadejte arp ïd a potvrŅte Enterem. T²m smaģte st§vaj²c² ARP tabulku. 

b. N§sleduj²c²m pŚ²kazem pŚidŊlte MAC adrese modulu IP adresu 192.168.1.254: 

arp ïs [nov§_ip _adr esa ] [ MAC_adresa _zarizeni]  

pŚ²klad: arp - s 192.168.1.254 00 - 20- 4a- 80- 65- 6e 

3) Nyn² si otevŚete Telnet. (Zad§n²m telnet  a stiskem Enteru. 20) 

4) Zadejte open [ nov§_ip_adresa]  1 a potvrŅte. 

5) Termin§l po chv²li vyp²ġe chybovou zpr§vu, ģe se nepodaŚilo pŚipojit. PŚesto je tŚeba tuto 

akci prov®st, aby si mohl modul zapsat IP adresu do sv® ARP tabulky. 

6) PŚipojte se na IP adresu modulu. (Zad§n²m open [IP adresa v  teļkovan®m 

tvaru] 9999  a stiskem Enteru.) 

7) T²mto zpŢsobem jste vstoupili pouze do konfigurace modulu. IP adresa st§le jeġtŊ nen² 

nastavena. Je tŚeba ji nastavit pomoc² poloģky v menu 

Server Configuration > IP Address. Po opuġtŊn² konfigurace bez uloģen² nastaven² a 

konfigurace IP adresy je tŚeba celou akci opakovat! 

8) Je-li IP adresa platn§, vyp²ġe zaŚ²zen² ¼vodn² informace, kter® konļ² t²mto textem: 

Press Enter for Setup Mode  

 Nyn² je tŚeba do tŚech vteŚin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukonļ². 

9) ZaŚ²zen² vyp²ġe kompletn² vlastn² nastaven². 

                                                
20

 V OS Windows Vista nen² klient pro Telnet standardnŊ souļ§st² syt®mu. Doinstalujete jej podle 
n§sleduj²c²ho postupu: 

a) OtevŚete dialog Ovl§dac² panely/Programy a funkce. 
b) Vlevo klepnŊte na ĂZapnout nebo vypnout funkce syst®mu Windowsñ (tato volba vyģaduje pŚihl§ġen² 
Spr§vce). 

c) OtevŚe se okno ĂFunkce syst®mu Windowsñ. V nŊm zatrhnŊte pol²ļko ĂKlient sluģby Telnetñ a klepnŊte 
na Ok. Pot® bude do syst®mu nainstalov§n klient pro Telnet. 
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10) Na konci vĨpisu je odstavec ĂChange setup:ñ, ve kter®m jsou vyps§ny skupiny 

parametrŢ, kter® lze nastavovat. Pro zmŊnu s²ŠovĨch parametrŢ m§ vĨznam sekce 

Server. Zde nastavte novou s²Šovou adresu a dalġ² parametry. 

IP adresa je zn§ma 

1) V OS Windows zvolte Start/Spustit a do Ś§dku napiġte telnet  a stisknŊte Enter. 20 

2) PŚipojte se na IP adresu modulu. (Zad§n²m open [IP adresa v  teļkovan®m 

tvaru] 9999  a stiskem Enteru.) 

3) Je-li IP adresa platn§, vyp²ġe zaŚ²zen² ¼vodn² informace, kter® konļ² t²mto textem: 

Press Enter for Setup Mode  

 Nyn² je tŚeba do tŚech vteŚin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukonļ². 

4) ZaŚ²zen² vyp²ġe kompletn² vlastn² nastaven². 

5) Na konci vĨpisu je odstavec ĂChange setup:ñ, ve kter®m jsou vyps§ny skupiny 

parametrŢ, kter® lze nastavovat. Pro zmŊnu s²ŠovĨch parametrŢ m§ vĨznam sekce 

Server. 

Hlavn² menu Te l ne t u  

Poloģky menu lze volit pomoc² ļ²sel zapsanĨch pŚed nimi. Volte poģadovan® ļ²slo a stisknŊte 

Enter. 

Struktura menu je n§sleduj²c²: 

Change Setup:  

  0 Server  

...  

  7 Defaults  

  8 Exit without save  

  9 Save and exit            Your choice ?  

S er ver  

Z§kladn² Ethernetov§ nastaven². 

V t®to ļ§sti jsou n§sleduj²c² poloģky: 

IP Address : (192) .(168) .(001) .(122)  

Set Gateway IP Address (N) ?  

Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (16)  

Change telnet config password (N) ?  

IP Address 
(IP adresa) 

IP adresa modulu. Ļ²sla IP adresy zad§vejte jednotlivŊ a oddŊlujte je Enterem. 

VĨchoz² hodnota: 192.168.1.254 
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Set Gateway IP Address 
(Nastavit IP adresu br§ny) 

Gateway IP addr 
(IP adresa br§ny) 

U poloģky ĂSet Gateway IP Addressñ zadejte ĂYñ pro zmŊnu IP adresy br§ny. Pot® n§sleduje dotaz 
na zmŊnu IP adresy br§ny. Ļ²sla IP adresy zad§vejte jednotlivŊ a oddŊlujte je Enterem. 

Netmask 
(Maska s²tŊ) 

Zde se nastavuje, kolik bitŢ z IP adresy tvoŚ² s²Šov§ ļ§st. 

Maska s²tŊ se zad§v§ jako poļet bitŢ, kter® urļuj² rozsah moģnĨch IP adres lok§ln² s²tŊ. Je-li 

napŚ²klad zad§na hodnota 2, je pouģita maska 255.255.255.252  . Zadan§ hodnota, ud§v§ poļet 

bitŢ zprava. Maximum je 32. 

VĨchoz² hodnota: 8 

PŚ²klad: 
Masce 255.255.255.0 (bin§rnŊ 11111111 11111111 11111111 00000000) odpov²d§ ļ²slo 8. 
Masce 255.255.255.252 (bin§rnŊ 11111111 11111111 11111111 11111100) odpov²d§ ļ²slo 2. 

Change telnet config password 
(Nastavit heslo pro Telnet) 

Enter new Password 
(Zadat heslo pro Telnet) 

Tato poloģka nastavuje heslo, kter® je vyģadov§no pŚed konfigurac² pŚes telnet. 

U poloģky ĂChange telnet config passwordñ zadejte ĂYñ pro zmŊnu hesla. Pot® n§sleduje dotaz na 
heslo. 

F a c t or y D e f a u l ts  

Stisknut²m ļ²sla 7 pŚejde zaŚ²zen² do vĨchoz²ho nastaven². 

VĨchoz² nastaven² znamen§ nastaven² veġkerĨch parametrŢ do vĨchoz²ho stavu. IP adresa 

zŢstane beze zmŊny, port webov®ho rozhran² bude nastaven na hodnotu 80. 

E x i t  w i t h o ut  sa ve  

Ukonļen² nastaven² bez uloģen² zmŊnŊnĨch parametrŢ. 

S a ve  a n d  e x i t  

Volba uloģ² proveden® zmŊny. Pokud bylo zmŊnŊno nŊkter® nastaven², zaŚ²zen² se restartuje. 

Restartov§n² trv§ Ś§dovŊ des²tky vteŚin. 
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XML SOUBOR 

Z Quida je moģn® z²skat aktu§ln² hodnoty v textov®m souboru ve form§tu XML. Soubor je 

pŚ²stupnĨ na adrese http://[IP_adresa]/fresh.xml ï tedy napŚ²klad na 

http://192.168.1.254/fresh.xml pro Quido ve vĨchoz²m nastaven². 

 
obr. 37 ï uk§zka str§nky ve form§tu XML 

V souboru XML jsou ļtyŚi typy nodŢ: din, dout, temp a status 

V s t u p y :  d i n  

id 

Unik§tn² identifik§tor digit§ln²ho vstupu na zaŚ²zen². Prvn² vstup m§ ļ²slo 1. 

name 

Uģivatelsky definovanĨ n§zev vstupu. 

cnt 

Aktu§ln² stav poļ²tadla zmŊn na tomto vstupu. 

cmo 

Reģim poļ²tadla zmŊn: 

0 ...... Poļ²tadlo je vypnut®. 

1 ...... Poļ²tadlo pŚiļte jednotku pŚi kaģd® n§bŊģn® hranŊ. 

2 ...... Poļ²tadlo pŚiļte jednotku pŚi kaģd® sestupn® hranŊ. 

3 ...... Poļ²tadlo pŚiļte jednotku pŚi kaģd® n§bŊģn® i sestupn® hranŊ. 

val 

Moment§ln² stav vstupu (0 nebo 1). 
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sts 

Popisuje aktu§ln² stav vstupu. MŢģe nabĨvat n§sleduj²c²ch hodnot: 

0 ..... hodnota val je platn§ a pŚedstavuje aktu§ln² stav vstupu 

1 ..... ļek§ se na prvn² zjiġtŊn² stavu 

4 ..... pŚi zjiġŠov§n² stavu se objevila chyba 

VĨstupy: dout 

id 

Unik§tn² identifik§tor vĨstupu na zaŚ²zen². Prvn² vĨstup m§ ļ²slo 1. 

name 

Uģivatelsky definovanĨ n§zev vĨstupu. 

val 

Moment§ln² stav vĨstupu (0 nebo 1). 

sts 

Popisuje aktu§ln² stav vĨstupu. MŢģe nabĨvat n§sleduj²c²ch hodnot: 

0 ..... hodnota val je platn§ a pŚedstavuje aktu§ln² stav vĨstupu 

1 ..... ļek§ se na prvn² zjiġtŊn² stavu 

4 ..... pŚi zjiġŠov§n² stavu se objevila chyba 

mde 

Aktu§ln² reģim vĨstupu. NabĨv§ tŊchto hodnot: 

0 ..... manu§ln² reģim ovl§d§n² 

1 ..... ļasov® sepnut² (kladnĨ pulz) 

2 ..... ļasov® rozepnut² (z§pornĨ pulz) 

3 ..... hl²d§n² teploty ï sepnut² 

4 ..... hl²d§n² teploty ï rozepnut² 

5 ..... hl²d§n² teploty ï ļasov® sepnut² (kladnĨ pulz) 

6 ..... hl²d§n² teploty ï ļasov® rozepnut² (z§pornĨ pulz) 

TeplomŊry: temp 

id 

Unik§tn² identifik§tor teplomŊru na zaŚ²zen². Ļ²sluje se od 1. 

val 

Aktu§lnŊ namŊŚen§ teplota v nastavenĨch jednotk§ch. 

sts 

Popisuje aktu§ln² stav teplomŊru. MŢģe nabĨvat n§sleduj²c²ch hodnot: 

0 ..... hodnota val je platn§ a pŚedstavuje aktu§ln² teplotu 

1 ..... ļek§ se na prvn² mŊŚen² teploty 

4 ..... chyba senzoru 

tl 

Uģivatelsky nastaven§ doln² teplotn² mez. 
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th 

Uģivatelsky nastaven§ horn² teplotn² mez. 

s t a t u s  

location 

Uģivatelsky nastavenĨ n§zev zaŚ²zen². 

unit 

Aktu§lnŊ nastaven® teplotn² jednotka symbolizovan§ velkĨm p²smenem C (stupnŊ Celsia), 

F (Fahrenheita) nebo K (Kelvina). 
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HTTP GET 

ProstŚednictv²m HTTP GETŢ lze odes²lat aktu§ln² stav Quida na vzd§lenĨ server nebo 

ovl§dat vĨstupy a ļ²taļe Quida (strana 41). 

Odes²l§n² aktu§ln²ho stavu na vzd§lenĨ server 

 

Đdaje z Quida je moģn® snadno odes²lat na web server, kterĨ zpracov§v§ hodnoty pŚed§van® 

Quidem jako parametry poģadavku HTTP GET. Quido periodicky vol§ skript na serveru 

v Internetu (nebo firemn²m Intranetu) s aktu§ln²mi ¼daj v parametru HTTP GET. Na serveru lze 

tyto hodnoty uloģit napŚ²klad do datab§ze a d§le s nimi pracovat ï analyzovat nebo jen 

zobrazovat na webu dalġ²m uģivatelŢm. 

V nastaven² Quida se zad§v§ cesta ke skriptu na serveru. Dle nastaven² Quido odes²l§ aktu§ln² 

hodnoty periodicky a nebo tak® vģdy v okamģiku zmŊny stavu vstupu nebo vĨstupu. 

Na server se pos²l§ kromŊ aktu§ln²ch ¼dajŢ tak® MAC adresa, pro jednoznaļnou identifikaci 

Quida, pro pŚ²pad, ģe server pŚij²m§ ¼daje od v²ce zaŚ²zen². 

Pokud je souļ§st² odpovŊdi na HTTP GET pŚ²kaz pro nastaven², lze ze strany serveru t²mto 

zpŢsobem tak® nastavovat stav vĨstupŢ a ļ²taļe na vstupech. 

ZpŢsob odes²l§n² 

V tomto typu poģadavku se parametry pos²laj² v adrese zpr§vy jako standardn² HTTP GET 

parametry. PŚ²klad: 

www.example . com/ script.php ?mac=00- 20- 4A- B4- 8D- F7 

&name=Office &ins=01101010 &outs=00100010 &tempS=0 &tempV=21.8 &cnt2=235 &cnt6=12 6 

Jak je patrn® z pŚ²kladu, poģadavek m§ form§t zn§mĨ webovĨm program§torŢm ze 

standardn²ho odes²l§n² formul§ŚovĨch dat. Odpad§ nutnost uļit se nov® postupy 

v programov§n² a na zpracov§n² staļ² mechanizmus zn§mĨ ze zpracov§n² webovĨch formul§ŚŢ 

(<form name="mujformular" action= é). 

HTTP GET se pos²l§ ve dvou pŚ²padech: 
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1) Periodicky: Pokud je v nastaven² na z§loģce Odes²l§n² nastaveno periodick® odes²l§n², 

poġle se HTTP GET kaģdĨch X sekund (lze nastavit ļas aģ 3600 sec). 

2) Ihned po zmŊnŊ: Pro kaģdĨ vstup a vĨstup lze nastavit, zda se maj² hl²dat zmŊny stavu. 

Pokud nastane zmŊna na nŊkter®m z tŊchto vstupŢ/vĨstupŢ, dojde k okamģit®mu 

odesl§n² HTTP GETu. 

Parametry poģadavku 

Parametry v GETu jsou n§sleduj²c²: 

mac .............. MAC adresa zaŚ²zen² pro jednoznaļnou identifikaci odes²laj²c²ho 

name............ Jm®no zaŚ²zen², nastaven® uģivatelem. 

in s  .............. řetŊzec se stavem jednotlivĨch vstupŢ. Pro kaģdĨ vstup na zaŚ²zen² je v ŚetŊzci 

znak 0 (neaktivn²) anebo 1 (aktivn²) podle aktu§ln²ho stavu. 

outs ............ řetŊzec se stavem jednotlivĨch vĨstupŢ. Pro kaģdĨ vĨstup na zaŚ²zen² je v ŚetŊzci 

znak 0 (rozepnutĨ) anebo 1 (sepnutĨ) podle aktu§ln²ho stavu. 

tempS  ......... Popisuje status namŊŚen® teploty. MŢģe nabĨvat n§sleduj²c²ch hodnot: 

0 .... hodnota je platn§ a pŚedstavuje aktu§lnŊ namŊŚenou hodnotu 

1 .... ļek§ se na prvn² odmŊr 

2 .... namŊŚen§ hodnota pŚekroļila uģivatelsky nastavenou horn² mez 

3 .... namŊŚen§ hodnota poklesla pod uģivatelsky nastavenou doln² mez 

4 .... hodnota nen² platn§ ï chyba mŊŚen² nebo chyba senzoru (znamen§ poġkozenĨ 

senzor nebo kabel) 

tempV  ......... NamŊŚen§ teplota jako desetinn® ļ²slo bez jednotek. 

cntX ............ Poļet jednotek, napoļ²tanĨch ļ²taļem na vstupu X. Tento parametr je uveden 

tolikr§t, kolik je vstupŢ. Znak X je nahrazen ļ²slem vstupu (ļ²slov§n² vstupŢ zaļ²n§ 

od jedniļky). 

Nastaven² Quida v  odpovŊdi  n a  G E T  

Stav vĨstupŢ a ļ²taļŢ na Quidu lze snadno nastavit tak® ŚetŊzcem pŚ²mo v odpovŊdi na HTTP 

GET. To je vĨhodn® zejm®na v pŚ²padech, kdy by nebylo z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ ģ§douc² 

otev²rat moģnost pŚipojen² se do lok§ln² poļ²taļov® s²tŊ smŊrem z Internetu. Server v Internetu 

tak vyļk§ na pravidelnĨ HTTP GET od Quida a v odpovŊdi poġle pŚ²kaz ke zmŊnŊ stavu vstupŢ, 

pŚ²padnŊ k nulov§n² stavu ļ²taļŢ. 

Struktura odpovŊdi je form§tov§na jako XML a vypad§ takto: 

<root>  

 <set outs="0x10x010" cnt2="235" cnt6="12" />  

</root>  

V nodu set jsou jednotliv® parametry, kterĨmi lze nastavit stav vĨstupŢ, pŚ²padnŊ zmŊnit stav 

ļ²taļŢ. V XML by nemŊly bĨt ģ§dn® dalġ² informace, neģ ty, kter® jsou uveden® vĨġe. 

outs 

řetŊzec s poģadovanĨm stavem jednotlivĨch vĨstupŢ. V parametru mus² bĨt ŚetŊzec d®lky 

pŚesnŊ odpov²daj²c² poļtu vĨstupŢ. Kaģd®mu vĨstupu odpov²d§ jeden znak. Prvn² zleva je prvn² 

vĨstup. Na jednotlivĨch pozic²ch mŢģou bĨt tyto znaky: 
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0 ..... Rozepnout vĨstup. (Funguje, pouze pokud je vĨstup v manu§ln²m reģimu.) 

1 ..... Sepnout vĨstup. (Funguje, pouze pokud je vĨstup v manu§ln²m reģimu.) 

x ...... Ponechat vĨstup beze zmŊny. 

VĨġe uvedenĨ pŚ²klad patŚ² ke Quidu ETH 8/8. 

cntX 

TŊmito parametry (m²sto X samozŚejmŊ uveŅte ļ²slo vĨstupu) lze odeļ²st nŊjakou hodnotu od 

aktu§ln²ho stavu poļ²tadla v Quidu. Zadan® ļ²slo se v Quidu odeļte od aktu§ln²ho stavu 

poļ²tadla.21 

ParametrŢ cntX mŢģe bĨt v jedn® instrukci maxim§lnŊ deset najednou. V²ce jich Quido 

nezpracuje. 

Ovl§d§n² Quida HTTP GETem 

 

N§sleduj²c²mi pŚ²kazy lze snadno ovl§dat vĨstupy a ļ²taļe na Quidu. Pro pŚ²jem GETŢ je urļenĨ 

skript set.xml v Quidu. Pro Quido ve vĨchoz²m nastaven² je kompletn² adresa skriptu tato: 

http://192.168.1.254/set.xml. Pro spuġtŊn² tohoto skriptu je vyģadov§no jm®no a heslo 

uģivatele (pokud je v Quidu nastaveno). 

Sepnut² vĨstupu 

PŚ²klad: set.xml?type=s&id=1 

Tento pŚ²kaz sepne vĨstup s ļ²slem v parametru id (v tomto pŚ²kladu jde o vĨstup OUT1). 

Rozepnut² vĨstupu 

PŚ²klad: set.xml?type=r&id=5 

Tento pŚ²kaz rozepne vĨstup s ļ²slem v parametru id. 

Invertovat vĨstup 

PŚ²klad: set.xml?type=i&id=12 

Tento pŚ²kaz invertuje stav vĨstupu s ļ²slem v parametru id. 

SpuġtŊn² pulzu na vĨstupu 

PŚ²klad: set.xml?type=p&id=2 

Tento pŚ²kaz spust² nastavenĨ pulz na vĨstupu s ļ²slem v parametru id. 
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 Ļ²taļ se nenuluje, protoģe nulov§n²m by mohlo doj²t k vynech§n² nŊkterĨch impulzŢ, kter® by pŚiġly mezi 
posledn²m ļten²m stavu ļ²taļŢ a jejich nulov§n²m. 
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Odeļet od ļ²taļe 

PŚ²klad: set.xml?type=c&id=3&cnt=274 

Pomoc² tohoto pŚ²kazu lze odeļ²st od aktu§ln²ho stavu ļ²taļe zadan® ļ²slo. Ļ²slo ļ²taļe je 

v parametru id. Odeļ²tan§ hodnota je v parametru cnt. 

Nulov§n² vġech ļ²taļŢ 

PŚ²klad: set.xml?type=C 

T²mto lze odeļ²st aktu§ln² hodnotu od vġech ļ²taļŢ najednou. 

Sepnut² vġech vĨstupŢ 

PŚ²klad: set.xml?type=S 

Takto lze sepnout najednou vġechny vĨstupy.22 

Rozepnut² vġech vĨstupŢ 

PŚ²klad: set.xml?type=R 

Takto lze rozepnout najednou vġechny vĨstupy.22 

Hromadn® nastaven² v²ce vĨstupŢ najednou 

PŚ²klad: set.xml?type=A&sts=00110x01 

Takto lze nastavit stav v²ce vĨstupŢ souļasnŊ.22 Parametr sts obsahuje pŚesnŊ tolik znakŢ, kolik 

m§ Quido vĨstupŢ. (VĨġe uvedenĨ pŚ²klad je pro Quido ETH 8/8, takģe poļet znakŢ je 8.) Prvn² 

znak v poŚad² pŚedstavuje vĨstup OUT1. Jako znak mŢģe bĨt pouģit nŊkterĨ z tŊchto: 

¶ 0 é znamen§ rozepnout vĨstup 

¶ 1 é znamen§ sepnout vĨstup 

¶ x é znamen§ nechat vĨstup beze zmŊny 

OdpovŊŅ na H T T P  G E T  

OdpovŊŅ na nastaven² je ve form§tu XML. PŚ²klad odpovŊdi je zde: 

<root>  

<result status=" 1"  outs= " 6"  val="0" pic=" 7"/>  

</root>  

VĨznam jednotlivĨch parametrŢ v XML je n§sleduj²c²: 

¶ Tag result je vģdy jen jeden. 

¶ Atribut status obsahuje ļ²slo 1 (pŚ²kaz byl proveden) nebo 0 (pŚ²kaz nebyl proveden). 

¶ Atribut outs obsahuje ļ²slo, kter® pŚedstavuje stav vġech vĨstupŢ. Ļ²slo je dekadick®, po 

pŚeveden² na bin§rn² vyj§dŚen² lze zjistit stav jednotlivĨch vĨstupŢ. 

PŚ²klad: Ļ²slo 6 u Quida ETH 8/8 znamen§, ģe je sepnutĨ vĨstup 2 a 3. (Ļ²slo 6 

dekadicky se rovn§ 00000110 bin§rnŊ.) 

¶ Atribut val obsahuje ļ²slo 0 (vĨstup je rozepnutĨ) nebo 1 (vĨstup je sepnutĨ). Tento 

atribut je platnĨ jen pokud ġlo o pŚ²kaz pro jeden konkr®tn² vĨstup. 
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 Pozor, pŚ²kaz funguje, jen pokud jsou vġechny vĨstupy v manu§ln²m reģimu! 
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ODESĉLĆNĉ E-MAILš 

Quido um² odes²lat e-mailem tyto informace: 

Zpr§va o zmŊnŊ na vstupu nebo vĨstupu 

Pokud dojde z jak®hokoli dŢvodu ke zmŊnŊ stavu vstupu nebo vĨstupu, a je to nastaveno23, 

Quido odeġle e-mailovou zpr§vu. PŚ²klad e-mailu: 

PŚedmŊt: QUIDO_info_Sklad 

TŊlo zpr§vy: Input 1:(Okno) is ON 

V pŚedmŊtu e-mailu je uveden uģivatelsky nastavenĨ n§zev Quida. V tŊle zpr§vy je informace 

zda jde o vstup nebo vĨstup, jeho uģivatelsky nastaven® jm®no a stav (ON nebo OFF). 

Zpr§va o pŚekroļen² teplotn²ch mez² 

Pokud teplota z pŚipojen®ho teplomŊru opust² nastaven® meze, Quido o tom odeġle e-mailem 

zpr§vu. V z§vislosti na nastaven² um² Quido odes²lat zpr§vu opakovanŊ, dokud se teplota 

nevr§t² do nastavenĨch mez². PŚ²klad: 

PŚedmŊt: QUIDO_info_Sklad 

TŊlo zpr§vy: Temperature alert! Upper limit: 26.0 C Current: 28.3 C 

V pŚedmŊtu e-mailu je uveden uģivatelsky nastavenĨ n§zev Quida. V tŊle zpr§vy je informace o 

tom, kter§ mez byla pŚekroļena a jak§ je aktu§ln² teplota. 

Zpr§va o chybŊ senzoru 

Pokud je zapnuto hl²d§n² teplotn²ch mez² a dojde k chybŊ senzoru, Quido o tom odeġle jednu 

zpr§vu. Chybou mŢģe bĨt odpojenĨ nebo poġkozenĨ senzor. PŚ²klad: 

PŚedmŊt: QUIDO_info_Sklad 

TŊlo zpr§vy: Temperature sensor error 

V pŚedmŊtu e-mailu je uveden uģivatelsky nastavenĨ n§zev Quida. 

Testovac² zpr§va pro ovŊŚen² nastaven² 

Stiskem tlaļ²tka Test v nastaven² Quida na z§loģce E-mail se odeġle testovac² zpr§va pro 

ovŊŚen² nastaven². 

PŚedmŊt: QUIDO_info_Sklad 

TŊlo zpr§vy: Test message 
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 To znamen§, ģe je zapnuto hl²d§n² zmŊn na tom konkr®tn²m vstupu nebo vĨstupu a tak® je nastaveno 
odes²l§n² e-mailŢ na pŚ²sluġnĨch z§loģk§ch v nastaven². 
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FAQ 

Co je tŚeba nastavit, aby Quido fungovalo v moj² s²ti? 

Staļ² pouze pŚizpŢsobit s²Šov® parametry Quida pro Vaġi s²Š. (IP adresu a pŚ²padnŊ Masku s²tŊ.) 

Nastaven² je pops§no pro OS Windows. 

1) PŚipojte Quido do s²tŊ a spusŠte program Ethernet Configurator (viz obr. 7) z dodan®ho 

CD.24 

2) KlepnŊte na PŚidat zaŚ²zen² a zadejte MAC adresu Quida a poģadovanou IP adresu. 

3) KlepnŊte na Nastavit. 

4) Nyn² jiģ mŢģete otevŚ²t webov® rozhran² Quida Vaġ²m internetovĨm prohl²ģeļem. 

J a k  z j i s t i t  I P  a d r e s u  Q u i d a ?  

1) VĨchoz² IP adresa Quida je 192.168.1.254. Pokud jste adresu mŊnili nebo se nelze na 

t®to adrese ke Quidu pŚipojit, postupujte podle n§sleduj²c²ch krokŢ. 

2) SpusŠte program Ethernet Configurator (viz obr. 7) z dodan®ho CD.24 Pokud je Quido 

pŚipojeno do Vaġ² s²tŊ a m§ kompatibiln² IP adresu, bude vidŊt jako jedno zaŚ²zen² 

v Seznamu nalezenĨch zaŚ²zen². 

3) Pokud Quido v Seznamu vidŊt nen², ovŊŚte, zda je pŚipojen a pŚidŊlte mu novou IP 

adresu podle pŚedchoz²ho bodu FAQ. 
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 Program je ke staģen² tak® na www.papouch.com. 
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RESET ZAřĉZENĉ 

Pomoc² n§sleduj²c²ho postupu provedete reset zaŚ²zen² do vĨchoz²ho stavu. Na rozd²l od 

resetu, kterĨ je moģn® prov®st pŚes webov® rozhran² (viz stranu 21) nebo protokolem Telnet (viz 

stranu 35) dojde tak® k nastaven² IP adresy na 192.168.1.254. 

1) Odpojte nap§jen² zaŚ²zen². 

2) StisknŊte tlaļ²tko Reset (mŢģe bĨt oznaļeno tak® jako RST). 

3) ZapnŊte nap§jen² a vyļkejte 10 vteŚin. 

4) UvolnŊte tlaļ²tko. 

5) Proces resetu zaŚ²zen² je dokonļen. 

 
obr. 38 - pŚ²klad tlaļ²tka reset na Quidu 
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KONTROLKY 

Na Quidu jsou kontrolky pro nap§jen², komunikaci, stav vstupŢ a vĨstupŢ. Na vġech 

Quidech  jsou dvŊ kontrolky PWR a COM pro indikaci pŚipojen®ho nap§jen² a komunikace. 

KromŊ toho je pobl²ģ kaģd®ho vstupu a vĨstupu kontrolka, kter§ sv²t², pokud je vstup nebo 

vĨstup aktivn². 

 

obr. 39 ï pŚ²klad: kontrolek na Quidu USB 10/1 

Nap§jen² 

Kontrolka nap§jen² (PWR) se rozsv²t², pokud je pŚipojeno odpov²daj²c² napŊt². 

Komunikace 

V reģimu Web: TrvalĨ svit kontrolky COM infikuje spr§vnĨ chod zaŚ²zen². 

Ostatn² reģimy: Bliknut² kontrolky COM indikuje rŢzn® stavy v z§vislosti na d®lce bliknut²: 

¶ Dlouh® bliknut² (0,5 sec): Po zapnut², pŚi pŚijet² instrukce s platnou adresou a pŚi odesl§n² 

automatick® zpr§vy. 

¶ Z§blesk (0,1 sec) jednou za 10 sec, indikuje spr§vnĨ bŊh intern²ho programu v Quidu. 

Vstupy 

Kontrolky vstupŢ (INx) sv²t², pokud je na vstup pŚivedeno napŊt² nebo je sepnutĨ pŚipojenĨ 

kontakt. 

VĨstupy 

Kontrolky vĨstupŢ (OUTx) sv²t², kdyģ je sepnuto odpov²daj²c² rel®. 

Kontrolka Link (Lev§ kontrolka v Ethernetov®m konektoru.) 

Nesv²t² ............. nepŚipojeno 

Ģlut§ ................ pŚipojeno rychlost² 10 Mbps 

Zelen§ ............. pŚipojeno rychlost² 100 Mbps 

Kontrolka Typ spojen² (Prav§ kontrolka v Ethernetov®m konektoru.) 

Nesv²t² ............. komunikace neprob²h§ 

Ģlut§ ................ poloduplexn² komunikace (Half-Duplex) 

Zelen§ ............. plnŊ duplexn² komunikace (Full-Duplex) 
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TECHNICK£ PARAMETRY 

V s t u p y  

Poļet digit§ln²ch vstupŢ ..................... 0 aģ 100 (podle typu Quida ï pŚehled variant viz str. 5) 

Typ vstupu ......................................... pro pŚipojen² napŊt² nebo pro sp²nac² kontakt 

Galvanick® oddŊlen² .......................... optick® 

Rychlost reakce na zmŊnu ¼rovnŊ .... 2 aģ 250 ms 
(oġetŚen² z§kmitŢ vzorkov§n²m viz obr. 17) 25 

Maxim§ln² poļet zaznamenanĨch zmŊn v reģimu poļ²t§n² zmŊn na vstupu ........ 65 535 

VARIANTA I.26: 

Vstupn² napŊt² pro stav Ă1ñ ............... 4,5 ï 10 V 

Vstupn² napŊt² pro stav Ă0ñ ............... 0 ï 2,5 V 

Vstupn² proud pŚi 5 V........................ typ. 3,2 mA 

Vstupn² proud pŚi 9 V........................ typ. 8,9 mA 

Maxim§ln² vstupn² napŊt² ................. 10,0 V 

VARIANTA II.26: 

Vstupn² napŊt² pro stav Ă1ñ ............... 7 ï 28 V 

Vstupn² napŊt² pro stav Ă0ñ ............... 0 ï 3 V 

Vstupn² proud pŚi 12 V ...................... typ. 3,5 mA 

Vstupn² proud pŚi 24 V ...................... typ. 7,8 mA 

Maxim§ln² vstupn² napŊt² ................. 28 V 

VĨstupy 

Poļet digit§ln²ch vĨstupŢ ................... 0 aģ 32 (podle typu Quida ï pŚehled variant viz str. 5) 

Typ .................................................... pŚep²nac² kontakt rel® 

Maxim§ln² sp²nan® napŊt² .................. stŚ²dav®: 60 V, stejnosmŊrn® 85 V 

Maxim§ln² sp²nanĨ proud ................... 5 A 

OchrannĨ varistor .............................. UAC = 60 V; EMAX = 5 J; C = 0,64 nF 

TeplomŊr 

Poļet ................................................. 1 

Typ senzoru ....................................... polovodiļovĨ 

Rozsah mŊŚenĨch teplot .................... -55 ÁC aģ +125 ÁC 

                                                
25

 Jako vĨchoz² hodnota vzorkov§n² je nastaveno 10 ms. 

26
 StandardnŊ je Quido dod§v§no ve VariantŊ II. (vstupy pro napŊt² 7 aģ 28 V). 
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PŚesnost ............................................ °0,5 ÁC v rozsahu -10 ÁC aģ +85 ÁC; jinak °2 ÁC 

Teplotn² drift ...................................... °0,2 ÁC za 1000 hodin pŚi 125 ÁC 

Teplotn² senzor nesm² bĨt pouģ²v§n pro: 

¶ MŊŚen² teploty v chemicky agresivn²m prostŚed². 

¶ MŊŚen² teploty v m²stech s velkĨm elektrickĨm ruġen²m. 

¶ MŊŚen² teploty pŚedmŊtŢ nebo zaŚ²zen² pod elektrickĨm napŊt²m. 

Senzor ve smrġtiteln® buģ²rce: 

Teplotn² ļasov§ odezva ................................. 6 s 

PVC kabel k senzoru v buģ²rce: 

Venkovn² pl§ġŠ ............................................... PVC 

D®lka .............................................................. 1, 3, 5, 10 nebo 15 metrŢ 

Rozsah pracovn²ch teplot ............................... -10 aģ +70 ÁC 

PrŢmŊr kabelu ................................................ max. 4 mm 

Senzor v kovov®m pouzdŚe: 

Teplotn² ļasov§ odezva ................................. t50 = 6 s, t90 = 18 s 

StupeŔ kryt² .................................................... IP 68 (trval® ponoŚen² max. do hloubky 1 metr) 

Materi§l pouzdra ............................................ nerez ĻSN 17240 (DIN 1.4301) 

PrŢmŊr pouzdra ............................................. 5,7 Ñ 0,1 mm 

D®lka pouzdra ................................................ 60 mm 

Izolaļn² odpor ................................................ min 200 MW pŚi 500 Vss, pŚi teplotŊ 15 aģ 35 ÁC 
a max. 80 % relativn² vlhkosti 

JmenovitĨ tlak ................................................ PN 25 

SilikonovĨ kabel k senzoru v kovov®m pouzdŚe: 

Venkovn² pl§ġŠ .............................................. silikonov§ pryģ, modr§ 

D®lka ............................................................. 1, 3, 5, 10 nebo 15 metrŢ 

Rozsah pracovn²ch teplot ï trvale ................. -60 ÁC aģ +200 ÁC 

Maxim§ln² dovolen§ teplota .......................... +220 ÁC 

PrŢmŊr kabelu ............................................... 4,3 mm (Ñ0,1 mm) 

ř²dic² rozhran² 

Typ ................................................................ 10/100 Ethernet 

Konektor ........................................................ RJ45 

Komunikaļn² rychlost virtu§ln²ho portu ......... 115200 Bd (nemŊnn§) 

VĨchoz² IP adresa ......................................... 192.168.1.254 

VĨchoz² maska s²tŊ ....................................... 255.255.255.0 

VĨchoz² IP adresa br§ny ............................... 0.0.0.0 
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K o n e k t o r y  

(Konektory nap§jen², vstupy, vĨstupy.) 

Typ .................................................... svorkovnice Wago 236 

PrŢŚez vodiļŢ ..................................... 0,08 aģ 2,5 mm2 

PotŚebn§ d®lka odizolov§n² vodiļe .... 5 aģ 6 mm 

Đhel vodiļe k desce elektroniky ........ 45Á 

Rozteļ svorek .................................... 5,08 mm 

ZpŢsob uchycen² vodiļe .................... Wago CAGE CLAMPÈ27 

Ostatn² parametry 

Nap§jen² ................................................ 8 aģ 30 V DC 

Ochrana proti pŚep·lov§n² nap§jen² ...... ano, dioda v s®rii 

Pracovn² teplota elektroniky ................... -20 C̄ aģ +60 C̄ 

Mont§ģn² otvory ï prŢmŊr ...................... 3,2 mm 

 
Bez sepnutĨch rel® [mA] PŚi sepnut² vġech rel® [mA] 

 
12 V 24 V 12 V 24 V 

Quido ETH 3/0 75 42 
  

Quido ETH 10/1 140 70 175 95 

Quido ETH 4/4 140 70 280 150 

Quido ETH 8/8 140 75 385 196 

Quido ETH 30/3 140 75 250 135 

Quido ETH 60/3 140 75 250 135 

Quido ETH 100/3 140 75 250 135 

Quido ETH 0/2 110 60 185 100 

Quido ETH 2/16 140 75 620 320 

Quido ETH 2/32 140 75 1135 560 

Tab. 1 ï Typick® proudov® odbŊry I/O modulŢ Quido ETH 
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 Plastov§ p§ļka pro snadn® pŚipojen² vodiļŢ do svorek je souļ§st² dod§vky. Svorky lze ovl§dat tak® plochĨm 
ġroubov§kem. 
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Hmotnost [g] 

Quido ETH 3/0 35 

Quido ETH 10/1 70 

Quido ETH 4/4 95 

Quido ETH 8/8 180 

Quido ETH 30/3 155 

Quido ETH 60/3 240 

Quido ETH 100/3 350 

Quido ETH 0/2 60 

Quido ETH 2/16 325 

Quido ETH 2/32 590 

Tab. 2 ï Hmotnosti I/O modulŢ Quido ETH (hmotnost pouze desky elektroniky bez mont§ģn²ch prvkŢ) 

 

obr. 40 ï RozmŊry (konkr®tn² hodnoty jsou v n§sleduj²c² tabulce) 

 
A B C D E F G H I VĨġka 

Quido ETH 10/1 74 96 67 80  3 8   20 

Quido ETH 4/4 86 96 78 80  4 8   20 

Quido ETH 8/8 138 96 130 80  4 8   20 

Quido ETH 30/3 176 96 166 66  5 9   20 

Quido ETH 60/328 234 123 225 82 112 4 21   25 

Quido ETH 100/328 234 123 225 82 112 4 21   40 

Quido ETH 0/2 48 96 43 80  3 8   20 

Quido ETH 2/16 188 123 176 110  6 7   30 

Quido ETH 2/32 188 123 176 110  6 7 137 114 30 

Tab. 3 ï RozmŊry v milimetrech (desky elektroniky bez mont§ģn²ch prvkŢ) 
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 LevĨ horn² mont§ģn² otvor na desce nen². 
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