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ZĆKLADNĉ INFORMACE 

P o p i s  

Quido USB je rodina I/O modulŢ s digit§ln²mi vstupy, vĨstupy a teplomŊrem. Vstupy jsou urļen® 

pro pŚipojen² napŊt² nebo kontaktu ï rozliġuj² dva stavy (0 a 1). VĨstupy jsou rel® s pŚep²nac²m 

kontaktem. TeplomŊr mŢģe bĨt pŚipojen na kabelu d®lky aģ 15 metrŢ a je schopen mŊŚit teploty 

v rozsahu aģ od -55 do +125 ÁC. Quida komunikuj² pŚes USB. 

Seznam dostupnĨch variant Quido USB: 

N§zev 

Poļet vstupŢ 
Pro pŚipojen² kontaktŢ, 

napŊŠovĨch a impulzn²ch 

vĨstupŢ, apod. 

Poļet vĨstupŢ 
VĨkonov® rel® s jedn²m 

pŚep²nac²m kontaktem 

Poļet teplomŊrŢ 
Senzor pro -55 aģ +125 ÁC 

na kabelu d®lku aģ 15 m 

Quido USB 10/1 10 1 0 

Quido USB 2/2 2 2 1 

Quido USB 4/4 4 4 1 

Quido USB 8/8 8 8 1 

Quido USB 30/3 30 3 1 

Quido USB 60/3 60 3 0 

Quido USB 100/3 100 3 0 

Quido USB 2/16 2 16 1 

Quido USB 2/32 2 32 1 

Tip: M§me tak® Quido USB 0/1 230, kter® m§ jeden polovodiļovŊ sp²nanĨ vĨstup a je pŚ²mo 

urļen® ke sp²n§n² 230 V. 

V l a s t n o s t i  

¶ Galvanicky oddŊlen® digit§ln² vstupy pro napŊt² nebo kontakt. 

¶ VĨstupy typu pŚep²nac² kontakt rel®. 

¶ TeplomŊr s mŊŚic²m rozsahem -55 aģ +125 ÁC. 

¶ Komunikace pŚes USB rozhran² (USB 1.1, 2.0, 3.0 kompatibiln²). 

¶ Indikace zapnut², komunikace a stavu vstupŢ a vĨstupŢ kontrolkami. 

¶ Nap§jen² z USB nebo z extern²ho zdroje 8 aģ 30 V (nap§jen² z extern²ho zdroje nen² 

moģn® u variant 10/1 a 2/2). 

¶ Ovl§d§n²: 

o DodanĨm softwarem zdarma (QuidoFX a Wix).1 

o JednoduchĨm ASCII protokolem Spinel.2 

o Standardn²m protokolem MODBUS RTU.2 

                                                
1
 Zdarma ke staģen² na www.papouch.com. 

2
 Dokumentace protokolŢ Spinel a MODBUS RTU je k dispozici v samostatnĨch dokumentech. (Na dodan®m 
CD nebo ke staģen² na www.papouch.com.) K protokolu Spinel je k dispozici zdarma tak® software Spinel 
Termin§l pro snadn® ladŊn² aplikac². 

http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/cz/shop/product/quido-usb-spinani-1x-230v/
http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
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Z§kladn² funkce 

¶ Ļten² aktu§ln²ho stavu vstupŢ 

¶ Automatick® odes²l§n² informace o zmŊnŊ na vstupech 

¶ Poļ²t§n² impulzŢ na vstupech nebo poļ²t§n² zmŊn stavu vstupu 

¶ Ovl§d§n² vĨstupn²ch rel® s pŚep²nac²m kontaktem 

¶ Nastavov§n² vĨstupŢ na definovanou dobu 

¶ TeplomŊr: mŊŚen² teplot -55 aģ +125 ÁC 

¶ Funkce hl²d§n² teploty (sepnut² rel® pŚi rŢznĨch pohybech teploty, tak® sepnut² na 

nastavenou dobu pŚi dosaģen² zadan® teploty) 

Praktick® ap l i k a c e  

¶ Ļten² stavu ļidel nebo sn²maļŢ z PC. 

¶ Poļ²taļovĨ monitoring bezpeļnostn²ch ļidel a ovl§d§n² rŢznĨch zaŚ²zen². 

¶ Sledov§n² stavu dveŚn²ch kontaktŢ a d§lkov® otev²r§n² vstupn²ch dveŚ². 

¶ Poļ²t§n² prŢchodŢ osob. 

¶ Mal§ automatizace objektŢ a vĨrobn²ch procesŢ. 

¶ Autonomn² ovl§d§n² nebo vzd§len® Ś²zen² na z§kladŊ namŊŚen® teploty. 

Moģnosti ovl§d§n² I/O modulu Quido 

(V²ce o n§sleduj²c²ch moģnostech je uvedeno na stranŊ 24.) 

¶ Softwarem QuidoFX pro OS Windows. Software je spoleļnĨ pro vġechna Quida.3 

¶ Protokolem Spinel ï to je s®riovĨ protokol, kterĨm komunikuj² vġechna zaŚ²zen² spoleļnosti 

Papouch s.r.o. Protokol je dobŚe dokumentov§n, vļetnŊ pŚ²kladŢ ke kaģd® instrukci, a je 

k nŊmu k dispozici i komfortn² termin§l pro ladŊn² komunikace. 4 

¶ Standardn²m prŢmyslovĨm protokolem MODBUS RTU.5 

¶ Softwarem Wix.3 

¶ Na Vaġe pŚ§n² protokol v Quidu uprav²me nebo implementujeme V§ġ protokol. Nev§hejte 

se na n§s obr§tit. 

                                                
3
 Software je na dodan®m CD a je ke staģen² tak® na www.papouch.com. 

4
 SpinelTermin§l je zdarma ke staģen² na spinel.papouch.com . 

5
 Dokumentace MODBUSu je k dispozici v samostatn®m dokumentu. 

http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
http://spinel.papouch.com/
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Blokov® zapojen² 

Poļet vstupŢ a vĨstupŢ z§vis² na konkr®tn² verzi I/O modulu Quido. 

Quido je nap§jeno z USB nebo z extern²ho zdroje. Extern² zdroj je tŚeba pŚipojit u Quido 

s vŊtġ²m poļtem rel® nebo vstupŢ. Extern² zdroj je nutnĨ protoģe USB neumoģŔuje dodat 

dostateļnĨ proud pro nap§jen² vŊtġ²ch Quid. 

Teplotn² senzor je pŚipojen na kabelu ï senzor nen² souļ§st² modulu.6 

 

obr. 1 ï Z§kladn² funkce a blokov® zapojen² Quido USB 

                                                
6
 Quido lze dodat v rŢznĨch proveden²ch ï viz kapitola Moģn§ proveden² na stranŊ 7. 

http://www.papouch.com/
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Moģn§ proveden² 

Kryt² a mont§ģ: 

¶ Pouze deska elektroniky (standardn² proveden²) 

 

obr. 2 ï uk§zka standardn²ho proveden² 

¶ Vġechny moģnosti mont§ģe jsou patrn® z n§sleduj²c²ho obr§zku (uk§zka na Quido ETH 4/4): 

 

http://www.papouch.com/


Quido USB  Papouch s.r.o. 

Strana 8  www.papouch.com 

NapŊŠov® ¼rovnŊ vstupŢ: 

¶ 4,5 aģ 9 V 

¶ 7 aģ 28 V (standardn² proveden²) 

Proveden² teplotn²ho ļidla: 

¶ Zataven® ve smrġtiteln® buģ²rce (standardn² proveden²) 

 
obr. 3 ï ļidlo ve smrġŠovac² buģ²rce 

¶ V kovov®m stonku 

 
obr. 4 ï ļidlo v kovov®m stonku 

D®lka kabelu k teplotn²mu ļidlu: 

¶ 3 m (standardn² proveden²) 

¶ 1 m, 5 m, 10 m, 15 m 

Teplotn² odolnost kabelu k teplotn²mu ļidlu: 

¶ -10 aģ +70 ÁC (standardn² proveden²) 

¶ -60 aģ +200 ÁC SilikonovĨ kabel. Modr§ barva. 

PŚ²klady funkc², kter® je moģn® doplnit na pŚ§n²: 

¶ Sepnut² vĨstupŢ v z§vislosti na nastaven® kombinaci vstupŢ. 

¶ PŚizpŢsoben² pro V§ġ komunikaļn² protokol. 

¶ PamŊŠ pro vŊtġ² poļet zmŊn stavŢ na vstupech. 

¶ é r§di pŚid§me funkce na m²ru pro Vaġi aplikaci. 

Nev§hejte n§s kontaktovat v pŚ²padŊ dalġ²ch specifickĨch poģadavkŢ na proveden² a funkce 

modulŢ Quido USB. 

http://www.papouch.com/
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PŚ²sluġenstv² dostupn® k zaŚ²zen² 

Zdroj pro Quido USB ï z§suvkovĨ adapt®r 

Sp²nanĨ nap§jec² zdroj pro 100 aģ 240 V v proveden² z§suvkovĨ adapt®r. 

Dostupn® varianty: 12V/0,5A; 12V/2A; 24V/1A 

Zdroj pro Quido USB ï s uchycen²m na liġtu DIN 

Sp²nanĨ nap§jec² zdroj 100 aģ 240 V v proveden² na liġtu DIN 35 mm. 

Dostupn® varianty: 12V/0,5A; 12V/2A; 12V/4,5A; 24V/1,5A; 24V/2,5A 

P§ļka pro svorky Wago 236 ï plastov§ 

N§stroj pro snadn® ovl§d§n² svorek Wago 236. (T®to p§ļka je standardnŊ souļ§st² dod§vky 

zaŚ²zen².) 

 

obr. 5 ï plastov§ p§ļka pro Wago 236 

P§ļka pro svorky Wago 236 ï kovov§ 

N§stroj pro snadn® ovl§d§n² svorek Wago 236 v odoln®m kovov®m proveden². 

 

obr. 6 ï kovov§ p§ļka pro Wago 236 

USB kabel 

Kabel pro pŚipojen² k USB portu na PC. Kabel typu A-B (oba konektory standardn² velikosti). 

 

http://www.papouch.com/
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PRVNĉ ZAPOJENĉ 

1) Pokud Quido umoģŔuje pŚipojen² teplomŊru, je na desce konektor (se tŚemi vĨvody ï viz 

obr. 7) oznaļenĨ textem SENSOR nebo TEMP. PŚipojte k nŊmu teplotn² senzor. 

(TeplomŊr je nutn® pŚipojit, pouze pokud budete vyuģ²vat mŊŚen² teploty nebo nŊkterou 

z funkc² hl²d§n² teploty.) 7 

 
obr. 7 ï konektor pro pŚipojen² teplomŊru (pŚ²klad um²stŊn² senzoru z Quido RS 4/4) 

Tip: Souļ§st² dod§vky Quida je plastov§ p§ļka pro snadn® pŚipojov§n² vodiļŢ ke Quidu. 

ZpŢsob pouģit² p§ļky je patrnĨ z n§sleduj²c²ho obr§zku.8 

 
obr. 8 ï pouģit² p§ļky pro snadn® pŚipojov§n² vodiļŢ 

2) PŚipojte Quido k poļ²taļi PC USB kabelem typu A-B. Na desce se rozsv²t² kontrolka 

PWR. 

3) V OS Windows je na PC tŚeba instalovat ovladaļ. N§vod k instalaci zaļ²n§ na n§sleduj²c² 

stranŊ. 

4) Zapojte vstupn² a vĨstupn² svorky. PodrobnĨ popis moģnost² je v kapitole na stranŊ 21. 

5) Pokud proud z USB nedostaļuje pro sepnut² vġech V§mi pouģitĨch vstupŢ a vĨstupŢ, 

pŚipojte stejnosmŊrn® nap§jec² napŊt² z rozsahu 8 aģ 30 V ke svork§m PWR (+ oranģov§ 

svorka) a GND (- modr§ svorka).9 

                                                
7
 Pokud na desce elektroniky tento konektor je, ale teplotn² senzor nem§te, je moģn® senzor objednat 
dodateļnŊ. 

8
 Svorky lze ovl§dat tak® malĨm plochĨm ġroubov§kem. 

9
 Quido m§ integrov§nu ochranu proti poġkozen² pŚep·lov§n²m nap§jec²ho napŊt². 

http://www.papouch.com/
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obr. 9 ï Konektory (zleva) pro teplotn² senzor, USB, nap§jen² a vstupy ï pŚ²klad z Quida USB 4/4 

6) Informace o ovl§dac²m softwaru a komunikaļn²ch protokolech, kter® je moģn® pouģ²t pro 

ovl§d§n² a komunikaci s Quidem, jsou na stranŊ 24. 

INSTALACE USB 

I n s t a l a c e  o vladaļŢ v O S  W i n d o w s  

(N§sleduj²c² postup je pŚesnĨm n§vodem pro OS Windows Vista. V pŚedchoz²ch syst®mech 

Windows 2000 a XP je postup podobnĨ.10) 

1) Po pŚipojen² USB kabelu ke Quido USB se rozsv²t² zelen§ kontrolka PWR a v syst®mu se 

spust² prŢvodce ĂNalezen novĨ hardwareñ. V nŊm klepnŊte na ĂVyhledat a nainstalovat 

ovladaļñ. 

 
obr. 10 ï Nalezen novĨ hardware

11
 

                                                
10

 Popis instalace USB ovladaļŢ pro OS Windows XP je pops§n napŚ²klad v dokumentaci k pŚevodn²ku 
SB485. Tato dokumentace je ke staģen² na www.papouch.com na str§nce SB485. Postup je shodnĨ ï 
v syst®movĨch dialoz²ch je pouze jako instalovan® zaŚ²zen² uveden pŚevodn²k SB485. 

11
 Obrazovky z instalace maj² v popisc²ch uveden n§zev DRAK6 USB ï moduly Quido maj² postup instalace 
shodnĨ. 

http://www.papouch.com/
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2) Nyn² budete sluģbou Ăř²zen² uģivatelskĨch ¼ļtŢñ vyzv§ni k potvrzen² t®to akce. V oknŊ 

klepnŊte na ĂPokraļovatñ. 

 

obr. 11 ï ř²zen² uģivatelskĨch ¼ļtŢ 

3)  Nyn² se operaļn² syst®m pokus² automaticky naj²t ovladaļ. 

 

obr. 12 ï Automatick® hled§n² ovladaļe na WEBu Windows Update 

http://www.papouch.com/


Papouch s.r.o.  Quido USB 

www.papouch.com  Strana 13 

4) Kdyģ se ovladaļ nepodaŚ² nal®zt automaticky, zobraz² se okno z obr. 13. V nŊm klepnŊte 

na ĂDisk nem§m. Jak® jsou dalġ² moģnosti?ñ. 

 
obr. 13 ï Ovladaļ se nepodaŚilo automaticky nal®zt 

5) Nyn² vyberte ĂVyhledat ovladaļ v poļ²taļiñ. 

 
obr. 14 ï Pokyn k ruļn²mu vyhled§n² ovladaļe 

http://www.papouch.com/
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6) Nyn² najdŊte adres§Ś s USB ovladaļi na dodan®m CD nebo st§hnŊte USB ovladaļe 

z dom§c² str§nky zaŚ²zen² Quido USB na http://www.papouch.com/ . 

 
obr. 15 ï Nalezen² ovladaļŢ 

7) Neģ zaļne instalace, zobraz² se dotaz centra zabezpeļen² syst®mu, jestli se skuteļnŊ 

m§ ovladaļ instalovat. KlepnŊte na ĂPŚesto nainstalovat tento softwareñ. 

 
obr. 16 ï Dotaz centra zabezpeļen² 

http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
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8) T²mto je ukonļena instalace USB driveru. Pokraļuje se instalac² virtu§ln²ho portué 

 
obr. 17 ï Instalace USB ovladaļe byla dokonļena 

9) Nebyl nalezen ovladaļ pro virtu§ln² port. KlepnŊte na ĂDisk nem§m. Jak® jsou dalġ² 

moģnosti?ñ. 

 
obr. 18 ï Ovladaļ se nepodaŚilo automaticky nal®zt 

http://www.papouch.com/
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10) Nyn² vyberte ĂVyhledat ovladaļ v poļ²taļiñ. 

 
obr. 19 ï Pokyn k ruļn²mu vyhled§n² ovladaļe 

11) Nyn² najdŊte adres§Ś s ovladaļi na dodan®m CD nebo st§hnŊte ovladaļe z dom§c² 

str§nky zaŚ²zen² Quido USB na http://www.papouch.com/ . 

 
obr. 20 ï Nalezen² ovladaļŢ 

http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
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12) Neģ zaļne instalace, zobraz² se dotaz centra zabezpeļen² syst®mu, jestli se skuteļnŊ 

m§ ovladaļ instalovat. KlepnŊte na ĂPŚesto nainstalovat tento softwareñ. 

 
obr. 21 ï Dotaz centra zabezpeļen² 

13) T²mto je instalace ovladaļŢ ukonļena. 

 
obr. 22 ï ĐspŊġnĨ konec instalace 

http://www.papouch.com/
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ZmŊna ļ²sla s®riov®ho portu 

PŚi instalaci je zaŚ²zen² pŚiŚazeno nejbliģġ² neobsazen® ļ²slo portu z intervalu 1 aģ 255. NŊkdy 

mŢģe bĨt potŚeba ļ²slo portu zmŊnit. Postupujte podle n§sleduj²c²ch bodŢ. 

1) OtevŚete Spr§vce zaŚ²zen². Rozbalte poloģku ĂPorty (COM a LPT)ñ a klepnŊte pravĨm 

tlaļ²tkem myġi na poloģku ĂUSB Serial Portñ a vyberte ĂVlastnostiñ. 

 
obr. 23 ï Spr§vce zaŚ²zen² ï poloģky patŚ²c² k zaŚ²zen² Quido USB  

http://www.papouch.com/
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2) Objev² se okno z obr. 24. Zde vyberte z§loģku ĂPort Settingsñ, kde klepnŊte 

na ĂAdvancedéñ. 

 
obr. 24 ï Port Settings 

http://www.papouch.com/


Quido USB  Papouch s.r.o. 

Strana 20  www.papouch.com 

3) V oknŊ z obr. 25 je v horn² ļ§sti poloģka ĂCOM Port Numberñ. Zde je zobrazeno aktu§ln² 

ļ²slo portu COM. V poli pro vĨbŊr je moģn® pŚiŚadit Quido USB port s ļ²slem od 1 do 255. 

(Pokud chcete pŚiŚadit port, kterĨ vyuģ²v§ jin® zaŚ²zen², bude zmŊna provedena a 

pŢvodn²mu zaŚ²zen² se pŚiŚad² jinĨ port.) 

 

obr. 25 ï Rozġ²Śen® nastaven² pro virtu§ln² COM port 

4) KlepnŊte na ĂOKñ. ZavŚete tak® ostatn² okna. V nŊkterĨch pŚ²padech je tŚeba restartovat 

poļ²taļ, aby mohla bĨt zmŊna provedena. 

5) Quido USB nyn² pracuje s novĨm ļ²slem portu. 

 

 

http://www.papouch.com/
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ZAPOJENĉ VSTUPš A VħSTUPš 

V s t u p y  

Vstupy lze ovl§dat pŚipojen²m napŊt² nebo kontaktu. 

 

obr. 26 ï vstupn² svorkovnice na Quido USB 8/8 

KaģdĨ ze vstupŢ je zapojen dle obr. 27. Zem IGND je galvanicky oddŊlena od GND zaŚ²zen². 

 

obr. 27 ï zapojen² vstupn²ho obvodu
12

 

Vstup pro kontakt 

PŚ²klady pŚipojen² kontaktu jsou na obr. 28. 

 

obr. 28 ï vstup pro kontakt: 

Vlevo: zapojen² na Quidu v proveden² ĂNap§jen² pro vstupy: Ze svorky +OUTñ 
13

 

Vpravo: zapojen² na Quidu v proveden² ĂNap§jen² pro vstupy: Extern²ñ 

Pozn§mka: Pokud je pouģit Extern² zdroj pro pŚipojen² kontaktŢ, jsou vstupy galvanicky oddŊlen®. Pokud 

je jako ĂExtern² zdrojñ pouģit stejnĨ zdroj jako pro Quido, je t²m naruġeno galvanick® oddŊlen² a vstupy 

pak jsou pŚes zem zdroje galvanicky spojeny s Quidem. 

                                                
12

 Hodnoty rezistorŢ se mohou liġit podle objednan® varianty. 

13
 Tato varanta je moģn§ pouze u Quido USB 2/2, 8/8, 2/16 a 2/32 a znamen§, ģe je na desce elektroniky 
osazen dalġ² DCDC mŊniļ pro nap§jen² vstupŢ. 
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Vstup pro napŊt² 

Zapojen² vstupu pro napŊt² je patrn® z n§sleduj²c²ho obr§zku. 

 

obr. 29 ï vstup pro napŊt² (napŚ²klad pro pŚipojen² impulzn²ho vĨstupu) 

VĨstupy 

KaģdĨ vĨstup je osazen rel® s pŚep²nac²m kontaktem (max. 60 V AC nebo 85 V DC! 14). 

 

obr. 30 ï pŚep²nac² kontakty vĨstupn²ch rel® 

VĨstup je zapojen v klidov®m stavu takto: 

 

obr. 31 ï zapojen² kontaktu rel® vļetnŊ ochrannĨch varistorŢ (varistory jsou osazeny jen na modulu 30/3) 

                                                
14

 PŚ²klad zapojen² pro sp²n§n² vyġġ²ch napŊt² je na n§sleduj²c² stranŊ. 
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PŚ²klad zapojen² vĨstupu pro sp²n§n² vyġġ²ch napŊt² (napŚ. 230 V) 

Pro sp²n§n² napŊt² napŚ²klad 230 V je tŚeba vĨstupy Quida pos²lit extern²m rel® nebo 

stykaļem.15 PŚ²klad zapojen² je na n§sleduj²c²m obr§zku a sch®matu. 

 

obr. 32 ï PŚ²klad zapojen² Quida pro sp²n§n² 230 V AC 

 

 

obr. 33 ï SchematickĨ n§kres zapojen² z obr. 32 a pŚ²klad sp²n§n² 230 V ģ§rovky 

                                                
15

 VĨkonov® rel® pro aģ 300 V AC, kter® je na obr§zku, lze objednat pod k·dem RELE_DIN_5 (pro 5 V 
nap§jen²), RELE_DIN_12 (pro 12 V), RELE_DIN_24 (pro 24 V), RELE_DIN_48 (pro 48 V). 
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Princip vyhodnocen² zmŊn na vstupech 

 

obr. 34 ï princip vyhodnocov§n² zmŊn na vstupech 

Hodnota na vstupu je vzorkov§na s periodou 10 ms16. Stav vstupu se povaģuje za platnĨ, pokud 

je dvakr§t po sobŊ pŚeļtena stejn§ hodnota. 

PŚi platn® zmŊnŊ se odeġle automatick§ informace o zmŊnŊ na vstupu (je-li odes²l§n² 

v protokolu Spinel aktivn²). Pokud je na pŚ²sluġn®m vstupu aktivn² ļ²taļ, inkrementuje se dle 

jeho nastaven². 

OVLĆDĆNĉ ï SOFTWARE A PROTOKOLY 

Quido je moģn® po zapojen² ovl§dat nŊkterĨm z n§sleduj²c²ch zpŢsobŢ: 

¶ DodanĨm ovl§dac²m softwarem QuidoFX pro Windows. 

¶ Softwarem Wix. 

¶ Vlastn²m softwarem pomoc² protokolŢ Spinel nebo MODBUS RTU. 

Q u i d o F X  

T²mto softwarem je moģn® kompletnŊ konfigurovat a ovl§dat vġechny I/O moduly Quido.17 

Software je na dodan®m CD a tak® je zdarma ke staģen² na www.papouch.com. QuidoFX je 

kromŊ ļeġtiny moģn® pŚepnout tak® do angliļtiny. 

 

obr. 35 ï Obrazovka programu QuidoFX 

                                                
16

 Pokud tato perioda vzorkov§n² nen² pro Vaġi aplikaci vhodn§, r§di ji uprav²me. 

17
 Quido lze t²mto softwarem ovl§dat, jen pokud je pŚepnuto do komunikace protokolem Spinel (vĨchoz² 
nastaven² z vĨroby). 
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obr. 36 - Konfigurace vĨstupu 

 

obr. 37 - PŚipojen² ke Quidu (vļetnŊ moģnosti konfigurace adresy s®riovĨm ļ²slem) 
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W i x  

 

obr. 38 ï Univerz§ln² software Wix 

Univerz§ln² software Wix um² pracovat s vŊtġinou naġich zaŚ²zen² a je 

moģn® do nŊj snadno zaļlenit i Quida. Lze sledovat stavy vstupŢ, 

vĨstupŢ, ļ²taļŢ a teplomŊru na Quidu. Program nav²c umoģŔuje prov§zat 

hodnoty vġech zaŚ²zen², pŚipojenĨch k Wixu a na z§kladŊ nich prov§dŊt 

rŢzn® akce. Ovl§dat vĨstupy, rozes²lat e-maily, zobrazovat upozornŊn², 

pos²lat SMS pŚes pŚipojenĨ modem, apod. Wix je na dodan®m CD a tak® 

je ke staģen² na www.papouch.com. 

 

 

P r o t o k o l e m  S p i n e l  

Protokol Spinel je vĨchoz² protokol, 

kterĨm Quido komunikuje. M§ 

ASCII i bin§rn² variantu. Lze j²m 

Quido plnŊ ovl§dat a nastavovat. 

Vġechny pŚ²kazy jsou podrobnŊ 

dokumentov§ny vļetnŊ pŚ²kladŢ 

pro kaģdou instrukci. Ke Spinelu je 

k dispozici tak® program 

SpinelTermin§l pro komfortn² 

ladŊn² komunikace v protokolu 

Spinel. Kompletn² dokumentace 

Spinelu je v samostatn®m 

dokumentu Quido ï Spinel. 

Dokumentace Spinelu i 

SpinelTermin§l jsou na dodan®m 

CD a tak® jsou ke staģen² 

na www.papouch.com. 

http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
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P r o t o k o l e m  M O D B U S  R T U  

Quido um² komunikovat tak® standardn²m prŢmyslovĨm protokolem MODBUS RTU. Kompletn² 

dokumentace MODBUS RTU je na dodan®m CD a tak® je ke staģen² na www.papouch.com. 

K pŚep²n§n² komunikaļn²ho protokolu je urļen program Modbus Configurator, kterĨ je ke 

staģen² tak® na www.papouch.com. 

KONTROLKY 

Na Quidu jsou kontrolky pro nap§jen², komunikaci, stav vstupŢ a vĨstupŢ. Na vġech 

Quidech USB jsou dvŊ kontrolky PWR a COM pro indikaci pŚipojen®ho nap§jen² a komunikace. 

KromŊ toho je pobl²ģ kaģd®ho vstupu a vĨstupu kontrolka, kter§ sv²t², pokud je vstup nebo 

vĨstup aktivn². 

 

obr. 39 ï pŚ²klad: kontrolky na Quidu USB 10/1 

Nap§jen² 

Kontrolka nap§jen² (PWR) se rozsv²t², pokud je pŚipojeno odpov²daj²c² napŊt². 

Komunikace 

Kontrolka COM blikne vģdy pŚi pŚijet² instrukce s platnou adresou modulu. Blikne tak® pŚi 

odesl§n² automatick® zpr§vy a po pŚipojen² k nap§jen². 

Vstupy 

Kontrolky vstupŢ (INx) sv²t², pokud je na vstup pŚivedeno napŊt² nebo je sepnutĨ pŚipojenĨ 

kontakt. 

VĨstupy 

Kontrolky vĨstupŢ (OUTx) sv²t², kdyģ je sepnuto odpov²daj²c² rel®. 

http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/software/modbus-configurator/
http://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/software/modbus-configurator/


Quido USB  Papouch s.r.o. 

Strana 28  www.papouch.com 

TECHNICK£ PARAMETRY 

V s t u p y  

Poļet digit§ln²ch vstupŢ .................... 0 aģ 100 (podle typu Quida ï pŚehled variant viz str. 4) 

Typ vstupu ........................................ pro pŚipojen² napŊt² nebo pro sp²nac² kontakt 

Galvanick® oddŊlen².......................... optick® 

Rychlost reakce na zmŊnu ¼rovnŊ .... 10 aģ 20 ms 
(oġetŚen² z§kmitŢ vzorkov§n²m viz obr. 34) 18 

Maxim§ln² poļet zaznamenanĨch zmŊn v reģimu poļ²t§n² zmŊn na vstupu ......... 65 535 

VARIANTA I.19: 

Vstupn² napŊt² pro stav Ă1ñ .............. 4,5 ï 10 V 

Vstupn² napŊt² pro stav Ă0ñ .............. 0 ï 2,5 V 

Vstupn² proud pŚi 5 V ....................... typ. 3,2 mA 

Vstupn² proud pŚi 9 V ....................... typ. 8,9 mA 

Maxim§ln² vstupn² napŊt² ................. 10,0 V 

VARIANTA II.19: 

Vstupn² napŊt² pro stav Ă1ñ .............. 7 ï 28 V 

Vstupn² napŊt² pro stav Ă0ñ .............. 0 ï 3 V 

Vstupn² proud pŚi 12 V ..................... typ. 3,5 mA 

Vstupn² proud pŚi 24 V ..................... typ. 7,8 mA 

Maxim§ln² vstupn² napŊt² ................. 28 V 

VĨstupy 

Poļet digit§ln²ch vĨstupŢ .................. 0 aģ 32 (podle typu Quida ï pŚehled variant viz str. 4) 

Typ .................................................... pŚep²nac² kontakt rel® 

Maxim§ln² sp²nan® napŊt² ................. stŚ²dav®: 60 V, stejnosmŊrn® 85 V 

Maxim§ln² sp²nanĨ proud .................. 5 A 

OchrannĨ varistor u 30/3 ................... UAC = 60 V; EMAX = 5 J; C = 0,64 nF 

TeplomŊr 

Poļet ................................................. 1 

Typ senzoru ...................................... polovodiļovĨ 

Rozsah mŊŚenĨch teplot ................... -55 ÁC aģ +125 ÁC 

                                                
18

 Pokud tato perioda vzorkov§n² nen² pro Vaġi aplikaci vhodn§, r§di ji uprav²me. 

19
 StandardnŊ je Quido dod§v§no ve VariantŊ II. (vstupy pro napŊt² 9 aģ 28 V). 
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PŚesnost ............................................ °0,5 ÁC v rozsahu -10 ÁC aģ +85 ÁC; jinak °2 ÁC 

Teplotn² drift ....................................... °0,2 ÁC za 1000 hodin pŚi 125 ÁC 

Teplotn² senzor nesm² bĨt pouģ²v§n pro: 

¶ MŊŚen² teploty v chemicky agresivn²m prostŚed². 

¶ MŊŚen² teploty v m²stech s velkĨm elektrickĨm ruġen²m. 

¶ MŊŚen² teploty pŚedmŊtŢ nebo zaŚ²zen² pod elektrickĨm napŊt²m. 

Senzor ve smrġtiteln® buģ²rce: 

Teplotn² ļasov§ odezva ................................. 6 s 

PVC kabel k senzoru v buģ²rce: 

Venkovn² pl§ġŠ ............................................... PVC 

D®lka ............................................................. 1, 3, 5, 10 nebo 15 metrŢ 

Rozsah pracovn²ch teplot .............................. -10 aģ +70 ÁC 

PrŢmŊr kabelu ............................................... max. 4 mm 

Senzor v kovov®m pouzdŚe: 

Teplotn² ļasov§ odezva ................................. t50 = 6 s, t90 = 18 s 

StupeŔ kryt² ................................................... IP 68 (trval® ponoŚen² max. do hloubky 1 metr) 

Materi§l pouzdra ............................................ nerez ĻSN 17240 (DIN 1.4301) 

PrŢmŊr pouzdra ............................................. 5,7 Ñ 0,1 mm 

D®lka pouzdra ............................................... 60 mm 

Izolaļn² odpor ................................................ min 200 MW pŚi 500 Vss, pŚi teplotŊ 15 aģ 35 ÁC 
a max. 80 % relativn² vlhkosti 

JmenovitĨ tlak ................................................ PN 25 

SilikonovĨ kabel k senzoru v kovov®m pouzdŚe: 

Venkovn² pl§ġŠ ...............................................silikonov§ pryģ, modr§ 

D®lka .............................................................1, 3, 5, 10 nebo 15 metrŢ 

Rozsah pracovn²ch teplot ï trvale .................-60 ÁC aģ +200 ÁC 

Maxim§ln² dovolen§ teplota ...........................+220 ÁC 

PrŢmŊr kabelu ...............................................4,3 mm (Ñ0,1 mm) 

ř²dic² rozhran² 

Typ .................................................... USB verze 1.1 (USB 2.0, 3.0 kompatibiln²) 

Konektor ............................................ typu B 

Komunikaļn² rychlost......................... 115200 Bd (nemŊnn§) 

Poļet datovĨch bitŢ ........................... 8 

Parita ................................................. bez parity 

Poļet stopbitŢ .................................... 1 

http://www.papouch.com/



